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Krążek budowlany 140mm na
łożysku żółty
Cena brutto 100,88 zł

Cena netto 82,02 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy KRL140

Kod EAN 5907630195319

Producent 7

Opis produktu
Krążek budowlany 140 mm na łożysku, żółty
Opis:
Łożyskowany krążek budowlany PRO-TECHNIK KRL140 to kompaktowe zblocze linowe do ręcznego podnoszenia i opuszczania
ładunków. Wyposażony w hak z zabezpieczeniem zatrzaskowym oraz osłonę prowadzenia, która zapobiega zsunięciu liny z
koła. Żeliwny krążek zapewnia stabilne prowadzenie liny, a dopuszczalne obciążenie robocze 350 kg pozwala na bezpieczną
pracę w typowych zadaniach budowlanych i montażowych. Produkt przystosowany do lin o średnicy 12–22 mm, w kolorze
żółtym dla lepszej widoczności na stanowisku pracy. PRO-TECHNIK sprawdza się w szybkich, doraźnych zastosowaniach, gdy
potrzebne jest proste i skuteczne rozwiązanie do transportu pionowego.
Szybsze prace pomocnicze bez elektrycznej wciągarki. Rozwiązanie problemu ręcznego wyciągania wiader, narzędzi i
drobnych materiałów na wysokość, z kontrolą liny i zabezpieczeniem przed jej wypadnięciem.

Wymiary:
- Średnica krążka: 143 mm
- Zalecana średnica liny: 12–22 mm

Cechy:
- Zblocze linowe jednokrążkowe, łożyskowane – płynny obrót i mniejsze opory podczas pracy.
- Hak z zabezpieczeniem zatrzaskowym – pewne zaczepienie do punktu kotwiącego.
- Zabezpieczenie przed spadnięciem liny z krążka – stabilne prowadzenie liny pod obciążeniem.
- Krążek wykonany z żeliwa – trwały element roboczy do pracy z linami.
- Przystosowane do ręcznego podnoszenia i opuszczania ładunków.
- Kolor żółty – wysoka widoczność na budowie i w strefie składowania.
- Praca z obciążeniami do 350 kg w typowych zadaniach pomocniczych.
- Kompatybilne z popularnymi średnicami lin: 12–22 mm.
- Marka PRO-TECHNIK – spójna oferta akcesoriów do prac budowlanych i montażowych.

Parametry:
- Kod Produktu: KRL140
- Marka: PRO-TECHNIK
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: szt
- Waga: 2,078 kg
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630195319
- Dopuszczalne obciążenie robocze (WLL): 350 kg
- Obciążenie zrywające (MBL): 1800 kg
- Średnica krążka: 143 mm
- Zalecana średnica liny: 12–22 mm
- Kolor: żółty
- Element zaczepowy: hak z zabezpieczeniem zatrzaskowym
- Zabezpieczenie prowadzenia liny: tak (ochrona przed spadnięciem liny)
- Rodzaj: zblocze/krążek budowlany, łożyskowany

wygenerowano w programie shopGold

https://lancuchy.net/krazek-budowlany-140mm-na-lozysku-zolty-p-75.html


 

Zastosowanie:
- Prace budowlane i remontowe: ręczne wyciąganie wiader z zaprawą, narzędzi, elementów montażowych na wyższe
kondygnacje.
- Montaż i serwis: doraźne podnoszenie i opuszczanie podzespołów w trudno dostępnych miejscach.
- Magazyn i składowanie: tymczasowe prowadzenie liny do manipulacji ładunkami w strefach bez stałej wciągarki.
- Prace na rusztowaniach i stropach: tworzenie prostych układów do transportu pionowego z wykorzystaniem lin 12–22 mm i
pewnego punktu kotwienia.

PRO-TECHNIK KRL140 łączy prostotę obsługi z bezpieczeństwem prowadzenia liny i pewnym zaczepem. Łożyskowany krążek,
osłona liny oraz dopasowanie do popularnych średnic lin czynią z niego praktyczne zblocze do codziennych zadań
pomocniczych na budowie i nie tylko.

Instrukcja użytkowania:
- Przed użyciem należy skontrolować stan krążka, haka, zabezpieczenia zatrzaskowego oraz prowadnic liny; elementy zużyte
lub uszkodzone wycofać z eksploatacji.
- Dobrać linę o średnicy 12–22 mm, o nośności co najmniej równej lub wyższej niż wymagania zadania; unikać lin
uszkodzonych lub zużytych.
- Zamocować hak do stabilnego, wytrzymałego punktu kotwienia; zamknąć zatrzask haka.
- Przełożyć linę przez krążek, upewnić się, że leży w rowku i jest prowadzona przez zabezpieczenie przed spadnięciem.
- Podnosić i opuszczać ładunek płynnie, bez szarpnięć; nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego 350 kg.
- Unikać tarcia liny o ostre krawędzie i kontaktu z substancjami chemicznymi mogącymi osłabić jej strukturę.
- Nie stosować do podnoszenia ludzi. Po zakończeniu pracy oczyścić i przechowywać w suchym miejscu. Regularnie
kontrolować stan łożyskowania i działania zabezpieczenia liny.
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