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Łańcuch ogniwo długie oc.
D2 2.5mm DIN5685C rolka
Cena brutto 1,28 zł

Cena netto 1,04 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy LDR25

Kod producenta rolka=100m

Kod EAN 5903347018149

Opis produktu
Łańcuch ogniwo długie oc. D2 2.5mm DIN5685C rolka
Opis:
Łańcuch stalowy XL-TOOLS o ogniwie długim, zgodny z normą DIN 5685C, wykonany z drutu 2,5 mm i zgrzewany indukcyjnie.
Galwaniczne ocynkowanie w kolorze białym poprawia odporność na korozję i sprawdza się w zastosowaniach wewnętrznych
oraz zewnętrznych. Łańcuch niekalibrowany – do ogólnych prac zawieszanych, dystansujących i porządkujących, a nie do
podnoszenia ani zabezpieczania ładunków. Dostarczany na rolce 100 m, co ułatwia odcinanie potrzebnych odcinków i
ekonomiczne gospodarowanie materiałem. Dłuższe ogniwo ułatwia zaczepianie, przewlekanie i regulację długości na
kłódkach, karabińczykach i hakach. To praktyczne rozwiązanie do lekkich podwieszeń (np. donic, lamp, barierek
informacyjnych, reklam), organizacji przestrzeni i strefowania. XL-TOOLS to powtarzalne wymiary i spójne parametry partii, co
przyspiesza kompletację i montaż.

Bezpieczeństwo użytkowania:
Łańcuch nie jest przeznaczony do transportu, podnoszenia ani asekuracji ludzi lub ładunków; brak kalibracji i brak dopuszczeń
dźwigowych. Należy unikać przeciążeń, szarpnięć i obciążeń dynamicznych – stosowany wyłącznie do lekkich podwieszeń
statycznych. Zalecana kontrola zużycia, korozji i zgrzewów przed użyciem; w razie odkształceń, pęknięć czy znacznej korozji
odcinek należy wymienić. Krawędzie po cięciu mogą być ostre – wskazane rękawice i ewentualne gratowanie. Łańcuch
przewodzi prąd – nie prowadzić w pobliżu instalacji elektrycznych. Końce i połączenia zabezpieczać osprzętem o nośności
odpowiedniej do zastosowania.

Wymiary:
- Średnica drutu: 2,5 mm
- Długość wewnętrzna ogniwa: 24 mm
- Szerokość zewnętrzna ogniwa: 10 mm
- Szerokość wewnętrzna ogniwa: ok. 5 mm
- Długość rolki: 100 m
- Masa jednostkowa: ok. 0,106 kg/m
- Masa rolki: ok. 11,04 kg

Cechy:
- Ogniwo długie DIN 5685C – łatwiejsze przewlekanie i regulacja zaczepów w porównaniu z ogniwem krótkim.
- Stal zgrzewana indukcyjnie – spójność ogniw i stabilna geometria podczas podwieszania.
- Ocynk galwaniczny biały – podwyższona odporność na korozję w typowych warunkach eksploatacji.
- Niecalibrowany łańcuch ogólnego zastosowania – do lekkich zadań montażowych, nie do dźwignic ani zawiesi.
- Dostawa na rolce 100 m – szybkie docinanie na wymiar, niższy odpad, sprawna logistyka magazynowa.
- Jednostka rozliczeniowa mb – elastyczne zamawianie i bilansowanie zużycia.
- Marka XL-TOOLS – powtarzalny wymiar ogniwa i kompatybilność z popularnym osprzętem łączącym.

Parametry:
- Kod Produktu: LDR25
- Wymiary: średnica drutu 2,5 mm; długość wewnętrzna ogniwa 24 mm; szerokość zewnętrzna ogniwa 10 mm; szerokość
wewnętrzna ogniwa ok. 5 mm; długość rolki 100 m
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- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 0,106 kg/mb (ok. 11,04 kg/rolka)
- Jednostka miary: mb
- Kod kreskowy EAN13: 5903347018149
- Zawartość opakowania: rolka łańcucha 100 m
- Wykończenie/powłoka: ocynk galwaniczny (biały)
- Typ łańcucha: ogniwo długie, niekalibrowany
- Norma: DIN 5685C
- Materiał: stal
- Przeznaczenie bezpieczeństwa: niewskazany do podnoszenia i zabezpieczania ładunków; wyłącznie zastosowania ogólne

Zastosowanie:
- Podwieszanie lekkich elementów: barierek informacyjnych, tabliczek, reklam, łańcuchowych wygrodzeń.
- Montaż dekoracji i oświetlenia: lampy, girlandy, doniczki.
- Organizacja przestrzeni i strefowanie: wyznaczanie ciągów komunikacyjnych, stref roboczych.
- Zastosowania warsztatowe i ogrodowe: prowadzenie lekkich przewodów, mocowanie osłon, zawieszanie narzędzi.

Dobre rozwiązanie, gdy potrzebny jest lekki łańcuch ocynkowany na metry do prostych podwieszeń i oznaczeń. Długie ogniwo
usprawnia montaż i późniejszą regulację, a rolka 100 m ułatwia serwis i logistyki w punktach sprzedaży oraz na budowie.

Instrukcje użytkowania:
- Dociąć potrzebny odcinek odpowiednimi nożycami do łańcucha/śrubokrętami do prętów; krawędzie po cięciu wygładzić
pilnikiem lub szczypcami do gratowania.
- Dobrać elementy łączne (karabińczyki, szekle, haki) o parametrach odpowiednich do przewidywanego, lekkiego obciążenia;
mocować do stabilnych punktów.
- Montować bez skręcania łańcucha; unikać ostrych załamań ogniw i obciążeń udarowych.
- Okresowo kontrolować stan powłoki i zgrzewów; w razie korozji/odkształceń wymienić zużyty odcinek.
- Użytkować z dala od instalacji elektrycznych i źródeł agresywnych chemicznie; nie stosować do prac dźwigowych ani
asekuracyjnych.
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