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tancuch ogniwo dtugie oc.
D2 5mm DIN 5685C rolka

Cena brutto 3,73 zt

Cena netto 3,03 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy LDR5

Kod producenta r.30m

Kod EAN 5903347018170

Opis produktu

tancuch ogniwo dtugie oc. D2 5mm DIN 5685C rolka

Opis:

XL-TOOLS tancuch ogniwo dtugie ocynkowany D2 5 mm DIN 5685C to stalowy tahcuch ogélnego zastosowania o ogniwach
zgrzewanych indukcyjnie i wykonczeniu ocynkiem galwanicznym w kolorze biatym. Dtugie ogniwo utatwia szybki montaz oraz
regulacje dtugosci, a powtoka cynkowa zapewnia podstawowa ochrone przed korozjg w warunkach zewnetrznych. Produkt
dostarczany na rolce, niekalibrowany, przeznaczony do zastosowan statycznych: podwieszanie elementéw, odgradzanie stref,
lekkie prace przydomowe. XL-TOOLS odpowiada na potrzeby uzytkownika, ktéry szuka tancucha dtugiego ogniwa 5 mm do
podwieszania lamp, donic, reklam i tymczasowych barier. Rozwigzanie praktyczne dla sklepéw, wykonawcéw i uzytkownikéw
kohcowych: kompatybilne z popularnymi akcesoriami (szekle, karabinczyki, haki), tatwe do dociecia i dopasowania.

Wymiary:

- Srednica drutu: 5 mm

- Szerokos$¢ zewnetrzna ogniwa: 20 mm
- Dtugos¢ wewnetrzna ogniwa: 35 mm

Cechy:

- Ogniwa zgrzewane indukcyjnie - stabilne potaczenia w zastosowaniach statycznych.

- Ocynk galwaniczny biaty - podstawowa odpornos$¢ korozyjna do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego.

- Dtugie ogniwo (DIN 5685C) - tatwiejsze przewlekanie przez haki, szekle i karabifczyki, mozliwos¢ szybkiego
skracania/wydtuzania odcinkéw.

- tancuch niekalibrowany - do podwieszania i odgradzania, bez zastosowan dzwignicowych.

- Dostawa na rolce - wygodne rozwijanie i magazynowanie, mozliwo$¢ dociecia na wymiar.

- Uniwersalne zastosowanie - tancuch do podwieszania lamp, donic, reklam, linek i barierek, a takze do wyznaczania stref
ruchu.

- XL-TOOLS - spojnos¢ oferty akcesoridw taczeniowych, tatwy dobdr kompatybilnych elementéw montazowych.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

tancuch nie jest przeznaczony do podnoszenia, transportu tadunkéw, asekuracji oséb ani jako osprzet dzwignicowy; nie
stosowad do wspinaczki. Uzywaé wytgcznie w zastosowaniach statycznych, unikac obcigzen dynamicznych i szarpnieé. Przed
montazem i cyklicznie w trakcie eksploatacji kontrolowac stan ogniw oraz potgczen (pekniecia, odksztatcenia, ubytki powtoki).
Podczas ciecia i montazu stosowad rekawice - krawedzie i naddatki cynku mogga by¢ ostre. Zapewni¢ odpowiednig nosnos¢
elementéw kotwigcych (haki, kotki, szekle) oraz podtoza. Nie stosowac w srodowiskach agresywnych chemicznie; na zewnatrz
liczy¢ sie z naturalnym starzeniem powtoki (tzw. biata rdza).

Parametry:

- Kod Produktu: LDR5

- Marka: XL-TOOLS

- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: mb

- Waga: 0,43 kg/mb

- Materiat: stal
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- Wykonczenie: ocynk galwaniczny biaty

- Standard / norma: DIN 5685C (taicuch o dtugim ogniwie)

- Typ: tancuch niekalibrowany, ogniwa zgrzewane indukcyjnie

- Opakowanie: rolka

- Wymiary: srednica drutu 5 mm; szerokos$¢ zewnetrzna ogniwa 20 mm; dtugos¢ wewnetrzna ogniwa 35 mm
- Kod Kreskowy EAN13: 5903347018170

Zastosowanie:

tancuch dtugie ogniwo 5 mm XL-TOOLS sprawdza sie do podwieszania lekkich elementéw wyposazenia (lampy, donice,
tablice, reklamy), tworzenia barierek i odgradzania stref w warsztatach, magazynach i przestrzeni publicznej, wyznaczania
ciggéw pieszych oraz jako element przydomowych hustawek (z zastrzezeniem braku kalibracji i koniecznosci doboru
odpowiednich zawiesi i kotew). Rozwigzuje typowe problemy: szybkie wydzielenie strefy roboczej bez trwatego montazu,
zawieszenie dekoracji bez spawania, elastyczne dopasowanie dtugosci tancucha do miejsca montazu.

Solidna, stalowa konstrukcja i ocynk galwaniczny utatwiaja prace w zmiennych warunkach, a norma DIN 5685C gwarantuje
powtarzalng geometrie ogniw. XL-TOOLS to praktyczny wybér dla dziatéw zaopatrzenia i sprzedawcéw, ktérzy potrzebuja
uniwersalnego tancucha do ogdélnych zastosowan statycznych.

Instrukcja uzytkowania:

- Dobér akcesoriéw: stosowad elementy tgczeniowe kompatybilne z drutem 5 mm (szekle, karabinczyki, haki). Wybierac
osprzet z udokumentowang nosnosciag adekwatng do planowanego obcigzenia.

- Ciecie: odmierzy¢ odcinek, przecig¢ nozycami do pretéw/obcegami; usung¢ ostre krawedzie pilnikiem. Miejsce ciecia
zabezpieczy¢ farba/cynkiem na zimno.

- Montaz: unika¢ skrecania i nadmiernego zginania ogniw. Zapewnic¢ osiowe obcigzenie tancucha i wtasciwe zakotwienie w
podtozu.

- Eksploatacja i konserwacja: okresowo kontrolowa¢ zuzycie i korozje, czysci¢ z osadéw. W przypadku widocznych uszkodzen
wymienic¢ odcinek tancucha.

- Przechowywanie: w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od agresywnych chemikaliéw.

- Ograniczenia: nie uzywac do dzwignic, podnoszenia, asekuracji oraz w srodowiskach silnie korozyjnych.
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