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tancuch ogniwo dtugie oc.
D2 8mm DIN 5685C rolka

Cena brutto 9,60 zt

Cena netto 7,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy LDR8

Kod producenta r.c=20m

Kod EAN 5903347018200

Opis produktu

tancuch ogniwo dtugie oc. D2 8mm DIN 5685C rolka

Opis:

tancuch stalowy XL-TOOLS z dtugim ogniwem D2, srednica drutu 8 mm, zgodny z DIN 5685C. Ogniwa zgrzewane indukcyjnie,
wykonczenie ocynk galwaniczny (biaty) dla odpornosci na korozje. Dostarczany na rolce 20 m, jednostka miary w metrach
biezgcych. Rozwigzanie do ogdlnego zastosowania: podwieszanie, odgradzanie, elementy dekoracyjne i ogrodowe, montaz
lekkich zawieszen. Diugie ogniwo utatwia tgczenie, regulacje dtugosci i wspétprace z karabinczykami, hakami, ktédkami. XL-
TOOLS oferuje wygode konfekcji z rolki i powtarzalnos¢ parametréw uzytkowych. Nie jest to tancuch do transportu tadunkéw
ani prac dzwigowych; tancuch niekalibrowany.

Korzysci i unikalne cechy: dtugie ogniwo zwieksza przeswit i utatwia przewlekanie; ocynk biaty chroni przed korozjg w
typowych warunkach; nawiniecie na rolke 20 m upraszcza magazynowanie i ciecie pod wymiar. Przyktadowe problemy, ktére
rozwigzuje: szybkie odgrodzenie strefy pracy tafisza alternatywa dla barierek, estetyczne podwieszenie baneru lub lampy,
wykonanie prostej zapory fancuchowej na podjezdzie, zawieszenie donic lub lekkiej hustawki ogrodowe;j.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Produkt ogdlnego zastosowania, nieprzeznaczony do podnoszenia, wciggania i zabezpieczania tadunkéw nad gtowa ani jako
element ochrony osobistej. Stosowa¢ wytacznie do obcigzen statycznych; unikaé szarpniec i obcigzen dynamicznych. Przed
uzyciem kazdorazowo sprawdzi¢ stan ogniw i zgrzewéw, brak odksztatcen oraz korozji; ostre krawedzie moga powodowac
skaleczenia - zalecane rekawice robocze. Chroni¢ przed kontaktem z instalacjami elektrycznymi - stalowy tancuch jest
przewodnikiem. Zapewni¢ odpowiednig nosnos¢ punktéw kotwigcych i osprzetu (haki, Sruby, karabinczyki). Nie uzywaé w
srodowiskach agresywnych chemicznie bez weryfikacji odpornosci powtoki ocynkowanej.

Wymiary:

- Srednica drutu (D2): 8 mm

- Dtugos¢ zewnetrzna ogniwa: 67 mm

- Szerokos$¢ zewnetrzna ogniwa: 30 mm
- Szerokos$¢ zewnetrzna oczka: 36 mm

- Dlugos¢ wewnetrzna ogniwa: 52 mm

- Dtugos¢ wewnetrzna oczka: 59 mm

- Szeroko$¢ wewnetrzna ogniwa: 15 mm
- Dtugos¢ rolki: 20 m

Cechy:

- Stalowy taincuch o ogniwach zgrzewanych indukcyjnie - trwate i powtarzalne potaczenia.

- Wykonczenie: ocynk galwaniczny w kolorze biatym - podwyzszona odpornos¢ na korozje w warunkach zewnetrznych i
wewnetrznych.

- Typ D2, dtugie ogniwo - wiekszy przeswit utatwia podwieszanie i regulacje.

- Zgodnos¢ z norma DIN 5685C - standard wymiarowy dla tahcucha z dtugim ogniwem.

- tancuch niekalibrowany - do zastosowan ogdlnych, niewymagajgcych kalibracji.

- Konfekcja na rolce 20 m - tatwe odmierzanie i ciecie na zadang dtugosc.

- Jednostka miary: mb; orientacyjna masa 1,01 kg/mb - utatwia szacowanie obcigzen statycznych.
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- Marka XL-TOOLS - spdjna linia akcesoriéw montazowych dla handlu i wykonawcéw.

Parametry:

- Kod Produktu: LDR8

- Marka: XL-TOOLS

- Producent: XL-TOOLS Poland

- Kod Kreskowy EAN13: 5903347018200

- Jednostka miary: mb

- Waga: 1,01 kg/mb

- Norma/standard: DIN 5685C

- Typ ogniwa: D2 (dtugie ogniwo)

- Materiat/wykonczenie: stal, ocynk galwaniczny biaty

- Konstrukcja: ogniwa zgrzewane indukcyjnie

- Kalibracja: niekalibrowany

- Pakowanie: rolka 20 m

- Wymiary: $rednica drutu 8 mm; dtugos¢ zewnetrzna ogniwa 67 mm; szerokos¢ zewnetrzna ogniwa 30 mm; szerokos¢
zewnetrzna oczka 36 mm; diugos¢ wewnetrzna ogniwa 52 mm; diugosé¢ wewnetrzna oczka 59 mm; szerokos$¢ wewnetrzna 15
mm

Zastosowanie:

- Podwieszanie baneréw, reklam, tablic informacyjnych w sklepach, halach i na zewnatrz.

- Odgradzanie stref ruchu, tworzenie zapér tancuchowych na parkingach i podjazdach.

- Montaz lekkich hustawek ogrodowych, donic wiszacych, lamp i dekoracji.

- Zastosowania porzadkowe i gospodarcze na budowie, w magazynie i ogrodzie, gdzie potrzebny jest taficuch do obcigzen
statycznych.

- Uwaga: nie uzywac do transportu tadunkdéw, wciggania, asekuracji ani jako osprzet dzwignicowy.

tancuch XL-TOOLS z dtugim ogniwem 8 mm to uniwersalne rozwigzanie do codziennych zadan montazowych i porzadkowych.
Ocynk i konstrukcja zgrzewana zapewniajg solidnos¢ w uzytkowaniu, a rolka 20 m utatwia dopasowanie dtugosci do projektu.
Praktyczny wybér dla sklepéw branzowych, wykonawcéw i uzytkownikéw domowych.

Instrukcja uzytkowania:

1) Odmierz wymagana dtugos¢ odcinka z rolki 20 m i odetnij odpowiednim narzedziem do stali (szlifierka, nozyce do
tancucha). 2) Dobierz osprzet o odpowiedniej nosnosci: haki, karabinczyki, sruby oczkowe, kotwy; zweryfikuj nosnosc
podtoza/punktéw mocowania. 3) Zamontuj punkty kotwigce, upewniajac sie o ich osiowosci i dociggnieciu. 4) Zawies tancuch,
ustaw zadang dtugosé/przeswit korzystajac z dtugiego ogniwa, zabezpiecz potaczenia (np. ktédka, ogniwem skrecanym). 5)
Obcigzaj wytacznie statycznie, ponizej przyjetej nosnosci osprzetu i punktéw mocowania; unikaj szarpnieé. 6) Okresowo
kontroluj stan powtoki ocynkowanej, zgrzewoéw i odksztatcen; w razie zuzycia lub korozji element wymienié. 7) Przechowuj w
suchym miejscu; unika¢ diugotrwatego kontaktu z agresywnymi chemikaliami i wilgocia stojaca.
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