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Łańcuch ogniwo krótkie oc.
D1 10mm DIN5685A rolka
Cena brutto 16,96 zł

Cena netto 13,79 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy LKR10

Kod producenta r.10m

Kod EAN 5903347020913

Opis produktu
Łańcuch ogniwo krótkie oc. D1 10mm DIN5685A rolka
Opis:
Łańcuch stalowy o ogniwie krótkim, średnica drutu 10 mm, wykonany ze stali z ogniwami zgrzewanymi indukcyjnie.
Wykończenie ocynk galwaniczny w kolorze białym zapewnia podwyższoną odporność na korozję i estetyczny wygląd w
ekspozycjach wewnętrznych i zewnętrznych. Produkt ogólnego zastosowania, niekalibrowany, zgodny z normą DIN 5685A,
dostarczany na rolce. Rozwiązanie praktyczne do podwieszania elementów małej architektury i wytyczania stref. Marka XL-
TOOLS oferuje prosty, wytrzymały łańcuch techniczny do codziennych zadań w warsztacie, ogrodzie i obiekcie.

Wymiary:
- Średnica drutu (ogniwa): 10 mm
- Wewnętrzna długość oczka: 40 mm
- Zewnętrzna szerokość oczka: 40 mm
- Masa jednostkowa: ok. 1,88 kg/mb

Cechy:
- Ogniwo krótkie zgodne z DIN 5685A – stabilna geometria ogniw, mniejsze ugięcia przy typowych obciążeniach użytkowych.
- Zgrzewanie indukcyjne ogniw – powtarzalność wykonania, pewne łączenia, gładkie przetopy.
- Ocynk galwaniczny biały – podwyższona odporność na korozję i neutralny, „czysty” wygląd do zastosowań ekspozycyjnych.
- Łańcuch niekalibrowany – przeznaczony do zadań ogólnych, niewymagających kontroli dokładnej podziałki ogniw.
- Uniwersalność montażu – współpraca z typowymi akcesoriami: karabińczyki, szekle, kółka skrętne, haki.
- Dostawa na rolce – wygodne odmierzanie i cięcie na potrzebną długość w punkcie montażu.
- Marka XL-TOOLS – spójne nazewnictwo i parametry ułatwiające dobór w zakupach B2B i dla klienta końcowego.

Parametry:
- Kod Produktu: LKR10
- Wymiary: średnica drutu 10 mm; wewnętrzna długość oczka 40 mm; zewnętrzna szerokość oczka 40 mm
- Jednostka miary: mb
- Waga: ok. 1,88 kg/mb
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Kod Kreskowy EAN13: 5903347020913
- Wykończenie: ocynk galwaniczny (biały)
- Materiał: stal, ogniwa zgrzewane indukcyjnie
- Norma: DIN 5685A
- Kalibracja: łańcuch niekalibrowany
- Pakowanie: rolka

Zastosowanie:
- Podwieszanie elementów lekkich i średniociężkich, takich jak donice, lampy techniczne, szyldy, reklamy, barierki
informacyjne.
- Odgradzanie i wytyczanie stref: ciągi komunikacyjne, strefy magazynowe, place budowy, kolejki w punktach obsługi.
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- Zastosowania ogrodowe i rekreacyjne, w tym przydomowe huśtawki, dekoracje, mocowanie elementów małej architektury
(po weryfikacji obciążeń).
- Rozwiązania tymczasowe i stałe w warsztatach, garażach i obiektach handlowych, gdy potrzebny jest łańcuch ocynkowany
do użytku ogólnego.
Naturalny wybór, gdy potrzebny jest uniwersalny łańcuch stalowy do podwieszania i odgradzania, bez wymagań dźwigowych.
XL-TOOLS ułatwia standaryzację akcesoriów montażowych i osprzętu w firmie.

Bezpieczeństwo użytkowania:
Łańcuch ogólnego zastosowania, niekalibrowany – nie używać do podnoszenia, zawieszania ładunków nad ludźmi ani do
transportu ładunków i prac dźwigowych. Nie stosować jako element zabezpieczenia osobistego lub asekuracji. Przed użyciem
każdorazowo sprawdzić stan ogniw (pęknięcia, odkształcenia, ubytki cynku, korozja). Nie przekraczać typowych obciążeń
użytkowych wynikających z zastosowania i akcesoriów towarzyszących; brak deklarowanej nośności – dobór obciążeń po
stronie użytkownika. Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami i skręcania łańcucha pod obciążeniem. Ogniwa i elementy
metalowe mogą powodować przyciśnięcia lub skaleczenia – stosować rękawice. W środowisku agresywnym (chemikalia,
zasolenie) zwiększyć częstotliwość kontroli i konserwacji.

Instrukcja użytkowania:
1) Dobór: określić wymaganą długość oraz akcesoria (karabińczyki, szekle, haki) o parametrach nie niższych niż przewidywane
obciążenie układu. 2) Cięcie: odmierzyć odcinek i odciąć odpowiednim narzędziem do stali; oczyścić krawędzie cięcia. 3)
Montaż: łączyć za pomocą akcesoriów stalowych ocynkowanych; unikać prowizorycznych połączeń drutem. Zapewnić osiowe
prowadzenie łańcucha i brak skręceń. 4) Eksploatacja: obciążenia rozkładać równomiernie, unikać szarpnięć i uderzeń. 5)
Konserwacja: okresowo czyścić, w razie potrzeby zabezpieczyć lekkim środkiem antykorozyjnym; w przypadku istotnych
śladów zużycia lub korozji element wymienić. 6) Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu; po pracy na zewnątrz
osuszyć przed odwieszeniem na rolkę.
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