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Łańcuch spinający 4x 500mm
ocynk z kółkami
Cena brutto 3,95 zł

Cena netto 3,21 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy LSPIN4

Kod EAN 5903347020944

Opis produktu
Łańcuch spinający 4x 500mm ocynk z kółkami
Opis:
Łańcuch spinający XL-TOOLS 4 x 500 mm to techniczny łańcuch D2 wykonany ze stali, ocynkowany dla zwiększonej
odporności na korozję. Odcinek 50 cm zakończony jest zgrzewanymi kółkami, co umożliwia szybkie spięcie i zamknięcie np.
kłódką, bez dodatkowych okuć. Rozwiązanie sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest krótkie, powtarzalne mocowanie – w
warsztacie, magazynie, na budowie i w gospodarstwie. XL-TOOLS oferuje funkcjonalny format “łańcuch spinający ocynkowany
4 mm z kółkami”, dzięki któremu łatwo zabezpieczyć pokrywę pojemnika, dospinać elementy na czas transportu czy
ograniczyć otwarcie furtek i bram. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość wykonania innych długości odcinków.

Bezpieczeństwo użytkowania:
Elementy stalowe mogą mieć ostre krawędzie – zalecane używanie rękawic roboczych i ostrożność przy naciąganiu (ryzyko
przycięcia palców). Produkt nie jest przeznaczony do podnoszenia ładunków, asekuracji ani zastosowań alpinistycznych; nie
stosować jako elementu nośnego. Nie przeciążać – używać wyłącznie do spinania i zabezpieczania elementów statycznych.
Regularnie kontrolować stan ogniw i kółek (pęknięcia, odkształcenia, znaczna korozja); uszkodzony łańcuch należy wycofać z
użycia. Unikać agresywnych chemikaliów i wysokich temperatur, które mogą osłabić powłokę cynkową i materiał.

Wymiary:
- Długość odcinka: 500 mm
- Średnica drutu (ogniwa): 4 mm

Cechy:
- Łańcuch techniczny D2 ocynkowany – zwiększona odporność na rdzę w typowych warunkach zewnętrznych.
- Dwa zgrzewane kółka na końcach – proste zamknięcie kłódką, bez konieczności stosowania karabińczyków lub haków.
- Krótki, powtarzalny odcinek 50 cm – szybkie spinanie elementów i przewidywalny naciąg w codziennej pracy.
- Solidna konstrukcja stalowa – trwałe ogniwa do zastosowań technicznych i porządkowych.
- Uniwersalne zastosowanie magazyn-warsztat-ogród – porządkowanie, dospinanie, ograniczanie dostępu.
- Możliwość zamówienia innych długości przy większych ilościach – dopasowanie do standardów firmowych i stałych procedur.
- Marka XL-TOOLS – spójne nazewnictwo i powtarzalność specyfikacji w portfolio produktu.

Parametry:
- Kod Produktu: LSPIN4
- Wymiary: długość 500 mm; średnica drutu 4 mm
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 0,127 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod kreskowy EAN13: 5903347020944
- Materiał: stal ocynkowana (powłoka cynkowa)
- Typ łańcucha: techniczny D2
- Zakończenia: 2 kółka zgrzewane, przystosowane do zamknięcia kłódką
- Przeznaczenie techniczne: spinanie i zabezpieczanie elementów statycznych (nie do podnoszenia, asekuracji ani prac
alpinistycznych)
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Zastosowanie:
Praktyczny łańcuch spinający do porządkowania i zabezpieczania lekkich oraz średnich elementów w magazynie, warsztacie i
ogrodzie. Pomaga ograniczyć niekontrolowane otwarcie bramy lub furtki, dociągnąć i domknąć pokrywy pojemników
narzędziowych, spięć panele ogrodzeniowe i elementy instalacji na czas transportu, połączyć i ustabilizować wiązki rur lub
przewodów w trakcie prac porządkowych. Rozwiązuje typowe problemy: szybkie spięcie elementów bez wiercenia i
dodatkowego osprzętu, tymczasowe zabezpieczenie strefy technicznej, ograniczenie dostępu do skrzyń i wózków
serwisowych.

Kompaktowy łańcuch XL-TOOLS 4 x 500 mm z kółkami ułatwia codzienne, powtarzalne czynności porządkowe i
zabezpieczające. Ocynk zwiększa trwałość w warunkach zewnętrznych, a prosty sposób zamknięcia kłódką skraca czas pracy.

Instrukcja użytkowania:
1) Owinąć łańcuch wokół elementów przeznaczonych do spięcia (np. uchwyt pokrywy i korpus pojemnika, słupek i skrzydło
furtki).
2) Zbliżyć do siebie oba kółka końcowe, tak aby możliwe było ich stabilne połączenie.
3) Przełożyć pałąk kłódki przez kółka i zamknąć kłódkę; sprawdzić domknięcie.
4) Upewnić się, że łańcuch nie jest skręcony i nie ociera o ostre krawędzie mogące uszkodzić ogniwa.
5) Po zakończeniu pracy oczyścić i wysuszyć łańcuch; przechowywać w suchym miejscu.
6) Przed każdym użyciem skontrolować stan ogniw i kółek; w razie stwierdzenia uszkodzeń – nie używać.
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