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Linka do prania stalowa w
PCV 10m
Cena brutto 5,53 zł

Cena netto 4,50 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy LB10

Kod EAN 5907630181121

Producent 6

Opis produktu
Linka do prania stalowa w PCV 10m 
Opis:
Linka do prania stalowa w PCV 10 m XL-TOOLS (kod LB10) to praktyczne, trwałe i nierozciągliwe rozwiązanie do suszenia
odzieży w pomieszczeniach i na zewnątrz. Rdzeń ze stalowego drutu zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i stabilne
napięcie na całej długości, a powłoka z PVC chroni przed wilgocią, ułatwia czyszczenie i ogranicza osadzanie zabrudzeń z
codziennego użytkowania. Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, co sprawdza się na balkonach, tarasach i w
ogrodach. Długość 10 m pozwala na rozwieszenie wielu elementów garderoby, ręczników czy pościeli oraz na elastyczne
dopasowanie przebiegu linki do warunków montażu.

Rozwiązanie adresuje typowe problemy, takie jak: opadanie i rozciąganie się tradycyjnych sznurków, brak stabilności przy
cięższym, mokrym praniu czy trudności z utrzymaniem higieny linki. Rdzeń stalowy minimalizuje ugięcia pod obciążeniem, a
gładka powłoka PVC łatwo się czyści – wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. W praktyce przekłada się to na równomierne
suszenie i mniejsze ryzyko zabrudzeń na świeżo wypranych tkaninach. Produkt XL-TOOLS jest dobrym wyborem zarówno do
domowych suszarni, jak i do zastosowań w niewielkich obiektach noclegowych, warsztatach czy pralniach przyzakładowych.

Linka może być stosowana w prostych przebiegach między hakami lub bloczkami; długość 10 m często wystarcza do
typowego balkonu lub pomieszczenia gospodarczego. Powłoka PVC poprawia chwyt klamerek i pomaga utrzymać odzież na
miejscu przy podmuchach wiatru. W razie potrzeby, przy użyciu odpowiednich narzędzi do cięcia drutu, linkę można dociąć na
krótsze odcinki (np. do suszarni z kilkoma równoległymi biegami).

Bezpieczeństwo użytkowania:
Z uwagi na stalowy rdzeń i możliwość pracy linki pod napięciem wstępnym, należy zadbać o solidne i odpowiednio dobrane
punkty mocujące. Nie przeciążać linki ponad typowe obciążenia praniem; zbyt duża siła naciągu może spowodować
uszkodzenie mocowań lub gwałtowne zwolnienie napięcia. Końcówki po cięciu mogą być ostre – zalecane jest użycie rękawic
ochronnych i zabezpieczenie końców (np. koszulką termokurczliwą). Nie prowadzić linki w pobliżu instalacji elektrycznych;
rdzeń stalowy przewodzi prąd. Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami i gorącymi powierzchniami – wysoka temperatura może
uszkodzić powłokę PVC. Regularnie kontrolować stan powłoki; w przypadku pęknięć lub przetarć linkę wymienić lub skrócić.

Wymiary:
- Długość całkowita: 10 m

Cechy:
- Rdzeń stalowy zapewniający wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ograniczone ugięcie pod ciężarem mokrej odzieży
- Powłoka PVC odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w czyszczeniu – gładka powierzchnia ogranicza przywieranie brudu
- Nierozciągliwa konstrukcja ułatwiająca utrzymanie stałego napięcia na całej długości
- Zastosowanie uniwersalne: wnętrza (łazienki, pralnie, suszarnie) i tereny zewnętrzne (balkon, taras, ogród)
- Praktyczna długość 10 m umożliwiająca konfigurację jednego dłuższego lub kilku krótszych biegów
- Kompatybilność z typowymi akcesoriami montażowymi (haki, ucha, bloczki) – szybka instalacja
- Łatwa konserwacja: czyszczenie wilgotną ściereczką lub delikatnym detergentem
- Stabilne trzymanie klamerek dzięki powłoce PVC i odpowiedniej sztywności
- Produkt marki XL-TOOLS – spójność parametrów w różnych zastosowaniach domowych i gospodarczych

wygenerowano w programie shopGold

https://lancuchy.net/linka-do-prania-stalowa-w-pcv-10m-p-108.html


 

Parametry:
- Kod Produktu: LB10
- Wymiary: długość 10 m
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 0,052 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630181121
- Zawartość opakowania: 1 x linka stalowa w powłoce PVC, długość 10 m
- Pozostałe parametry:
  • Konstrukcja: stalowy rdzeń w powłoce PVC
  • Właściwości: odporność na warunki atmosferyczne, nierozciągliwość, łatwe czyszczenie
  • Przeznaczenie: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do suszenia prania w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, na balkonach, w ogrodach, w
suszarniach i pralniach. Sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach (balkony w blokach), w miejscach narażonych na wiatr i
wilgoć oraz tam, gdzie konieczna jest stabilność i zachowanie stałej długości linki. Odpowiedni do odzieży, bielizny, ręczników,
pościeli i tekstyliów domowych, a także do okazjonalnego zastosowania w obiektach usługowych o niewielkim natężeniu.

Niewielka masa i odporność na warunki zewnętrzne idą w parze z wygodą użytkowania. Solidny stalowy rdzeń i powłoka PVC
zapewniają przewidywalne zachowanie linki XL-TOOLS w codziennych zastosowaniach, ułatwiając utrzymanie porządku i
higieny.

Lista korzyści:
- Stabilne suszenie bez nadmiernego zwisu linki
- Mniejsze ryzyko zabrudzeń dzięki gładkiej, łatwej w czyszczeniu powłoce
- Odporność na warunki atmosferyczne – możliwość stałej instalacji na zewnątrz
- Uniwersalne dopasowanie do różnych przestrzeni i systemów mocowania
- Niska awaryjność wynikająca z prostej, stalowej konstrukcji
- Ekonomiczne rozwiązanie na lata w porównaniu z linkami tekstylnymi

Instrukcja użytkowania:
1) Dobór miejsca: wybrać dwa stabilne punkty montażowe w odpowiedniej odległości, z zachowaniem prześwitu nad podłogą
dla swobodnego suszenia.
2) Montaż: zamocować haki/ucha, przewlec linkę i napiąć równomiernie; zakończenia zabezpieczyć (zaciski, węzły na
elementach montażowych, koszulki ochronne).
3) Regulacja: ustawić napięcie tak, aby pod obciążeniem mokrym praniem linka nie opadała nadmiernie.
4) Eksploatacja: rozwieszać pranie równomiernie, unikać przeciążania jednego odcinka.
5) Konserwacja: okresowo przecierać powłokę PVC wilgotną ściereczką; kontrolować stan powłoki i mocowań; w razie
uszkodzeń skrócić lub wymienić linkę.
6) Bezpieczeństwo: nie stosować w pobliżu instalacji elektrycznych; nie używać do celów dźwigowych, holowania ani jako
element asekuracji.
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