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Ogniwo skręcane 10mm XL-
TOOLS
Cena brutto 2,08 zł

Cena netto 1,69 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy OS10

Kod EAN 5907630179623

Producent 6

Opis produktu
Ogniwo skręcane 10mm XL-TOOLS
Opis:
Ogniwo skręcane 10 mm XL-TOOLS to stalowy łącznik łańcuchowy do szybkiego i pewnego łączenia odcinków łańcucha, linek
stalowych i lin. Korpus ze stali C15 i nakrętka ze stali C10 oraz ocynk elektrolityczny zapewniają trwałość i odporność na
korozję w typowych warunkach użytkowania. Mechanizm skręcany z gwintowaną nakrętką umożliwia wielokrotne użycie i
stabilne domknięcie. Dopuszczalne obciążenie robocze WLL wynosi 500 kg, a minimalna siła niszcząca 2000 kg, co pozwala na
bezpieczną pracę w zastosowaniach użytkowych i gospodarczych. Rozmiar 10 mm sprawdza się jako łącznik do łańcuchów
roboczych, mocowań pomocniczych i prostych napraw w terenie. Produkt XL-TOOLS jest odpowiedni dla rolnictwa, warsztatu i
magazynu, kiedy potrzebny jest szybki, demontowalny łącznik bez rozkuwania łańcucha. Przykładowe problemy, które
rozwiązuje: szybkie dołączenie przedłużki łańcucha do bramy bez użycia spawarek, naprawa przerwanego odcinka łańcucha
ogrodzeniowego, dołożenie punktu mocowania do linki w przyczepie lub na pace pojazdu. XL-TOOLS ogniwo skręcane ułatwia
tworzenie tymczasowych i półstałych połączeń. Solidny łącznik do łańcucha 10 mm – praktyczne i proste rozwiązanie tam,
gdzie liczy się niezawodne domknięcie skręcane.

Wymiary:
- Rozmiar: 10 mm
- A: 41 mm
- B: 29 mm
- C min: 11 mm
- D: 9,8 mm
- L: 90 mm

Cechy:
- Konstrukcja stalowa: korpus ze stali C15, nakrętka ze stali C10 – trwałość i stabilność połączenia.
- Ocynk elektrolityczny – odporność na korozję w codziennym użytkowaniu, łatwa konserwacja.
- Mechanizm skręcany z nakrętką gwintowaną – wielokrotne użycie, pewne domknięcie, możliwość dociągnięcia kluczem.
- Obciążenie robocze WLL 500 kg i min. siła niszcząca 2000 kg – praca w zastosowaniach użytkowych z zapasem
wytrzymałości.
- Uniwersalność: łączenie łańcuchów, linek i lin bez potrzeby rozkuwania lub specjalistycznych narzędzi.
- Rozmiar 10 mm – dopasowanie do popularnych systemów łańcuchowych i akcesoriów pomocniczych.
- Produkt marki XL-TOOLS – spójność z innymi akcesoriami XL-TOOLS do mocowań i zabezpieczeń.

Parametry:
- Kod Produktu: OS10
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: szt
- Waga produktu: 0,128 kg
- Wymiary:
  • Rozmiar: 10 mm
  • A: 41 mm
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  • B: 29 mm
  • C min: 11 mm
  • D: 9,8 mm
  • L: 90 mm
- Materiał:
  • Korpus: stal C15
  • Nakrętka: stal C10
  • Powłoka: ocynk elektrolityczny
- Obciążenie robocze (WLL): 500 kg
- Siła niszcząca (min.): 2000 kg
- Typ: ogniwo skręcane, łącznik łańcuchowy z nakrętką gwintowaną
- Kod kreskowy EAN13: 5907630179623

Zastosowanie:
- Rolnictwo: szybkie łączenie dwóch odcinków łańcucha roboczego, naprawy polowe ogrodzeń i bram.
- Warsztat i magazyn: tworzenie punktów mocowania dla linek i lin, dołączanie akcesoriów do łańcuchów pomocniczych,
budowa przedłużek.
- Transport ładunków (pomocniczo): mocowanie i organizacja wyposażenia na przyczepach i platformach, gdy potrzebne jest
demontowalne połączenie.
- Przykłady rozwiązywanych problemów: brakujący element w łańcuchu ogrodzeniowym, konieczność dołożenia oczka
mocującego bez wiercenia/spawania, szybkie rozłączanie i ponowne łączenie łańcucha bez rozkuwania.

Kompaktowe ogniwo skręcane XL-TOOLS 10 mm łączy prostotę montażu z przewidywalną nośnością. Sprawdza się, gdy liczy
się szybkie, wielokrotne łączenie łańcuchów, linek i lin w warunkach gospodarczych i warsztatowych.

Instrukcja użytkowania:
- Dobrać rozmiar 10 mm do średnicy łańcucha lub elementów mocujących oraz do wymaganej nośności (nie przekraczać WLL
500 kg; unikać obciążeń dynamicznych).
- Odkręcić nakrętkę do momentu uzyskania szczeliny umożliwiającej włożenie łańcucha, linki lub ucha mocującego.
- Umieścić elementy wewnątrz ogniwa i ręcznie dokręcić nakrętkę do pełnego domknięcia.
- Dociągnąć nakrętkę kluczem do wyraźnego oporu; sprawdzić, czy gwint jest w pełni zakryty, a szczelina zamknięta.
- Przed obciążeniem skontrolować stan gwintu i brak luzów; w trakcie eksploatacji okresowo kontrolować zużycie i korozję.
- Nie stosować do asekuracji ludzi, prac alpinistycznych lub w zastosowaniach o charakterze ratowniczym; nie używać, jeśli
występują odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia powłoki.
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