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Ogniwo skręcane 14mm XL-
TOOLS
Cena brutto 13,96 zł

Cena netto 11,35 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy OS14

Kod EAN 5907630179647

Producent 6

Opis produktu
Ogniwo skręcane 14mm XL-TOOLS
Opis:
Ogniwo skręcane 14 mm XL-TOOLS to uniwersalny łącznik łańcuchowy z gwintowaną nakrętką do szybkiego i pewnego
łączenia odcinków łańcucha, linek stalowych oraz lin. Korpus ze stali C15, nakrętka ze stali C10 i ocynk elektrolityczny
zapewniają trwałość oraz dobrą odporność na korozję w typowych warunkach eksploatacji. Dopuszczalne obciążenie robocze
WLL 880 kg oraz minimalna siła niszcząca 3520 kg pozwalają na bezpieczną pracę w określonych granicach. Rozwiązuje
typowe problemy, takie jak szybkie wydłużenie łańcucha w terenie, doraźne spięcie linki stalowej, utworzenie dodatkowego
punktu zaczepu czy rozłączne połączenie elementów bez spawania. Niewielki element, który ułatwia codzienną pracę w
gospodarstwie, warsztacie i przy zabezpieczaniu ładunków.

Wymiary:
Rozmiar: 14 mm
A: 56 mm
B: 40 mm
C min: 15 mm
D: 14 mm
L: 133 mm

Cechy:
- Konstrukcja XL-TOOLS z gwintowaną nakrętką – wielokrotne, rozłączne łączenie bez konieczności spawania.
- Materiał korpusu: stal C15; nakrętka: stal C10 – stabilność wymiarowa i powtarzalność pracy z obciążeniem.
- Powłoka: ocynk elektrolityczny – zwiększona odporność na korozję w warunkach warsztatowych i rolniczych.
- WLL 880 kg, min. siła niszcząca 3520 kg – czytelny zapas wytrzymałości w stosunku do obciążenia roboczego.
- Gładkie powierzchnie styku – mniejsze zużycie łańcuchów i linek podczas pracy.
- Uniwersalny format 14 mm – dopasowanie do typowych łańcuchów i akcesoriów w tej średnicy.
- Prosty montaż i demontaż – szybkie dodanie lub zmiana punktu zaczepienia.
- Marka XL-TOOLS – spójne parametry i kompatybilność z innymi osprzętami tej marki.

Parametry:
Kod Produktu: OS14
Wymiary: Rozmiar 14 mm; A 56 mm; B 40 mm; C min 15 mm; D 14 mm; L 133 mm
Marka: XL-TOOLS
Producent: XL-TOOLS Poland
Waga: 0,376 kg
Jednostka miary: szt
Kod Kreskowy EAN13: 5907630179647
Materiał: Korpus – stal C15; Nakrętka – stal C10; Powłoka – ocynk elektrolityczny
Obciążenie robocze WLL: 880 kg
Siła niszcząca (min.): 3520 kg
Typ produktu: ogniwo skręcane / łącznik łańcuchowy z nakrętką
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Zastosowanie:
- Szybkie łączenie i przedłużanie odcinków łańcuchów w rolnictwie, warsztacie i magazynie.
- Tworzenie dodatkowych punktów zaczepienia przy zabezpieczaniu ładunków, bram, furtek i elementów ogrodzeń.
- Spięcia doraźne linek stalowych i lin w pracach serwisowych i porządkowych.
- Montaż akcesoriów do łańcuchów (np. haków, napinaczy) bez stałego połączenia.
- Zastosowania pomocnicze w transporcie, gospodarstwie rolnym, leśnictwie i na budowie, w granicach WLL.

Przemyślana konstrukcja z powłoką ocynkowaną i jasno określonym WLL ułatwia dobór i eksploatację w codziennych
zadaniach. Ogniwo skręcane 14 mm XL-TOOLS sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie, powtarzalne łączenie bez
specjalistycznych narzędzi.

Instrukcja użytkowania:
1) Sprawdzić stan ogniwa XL-TOOLS: brak pęknięć, odkształceń, nadmiernej korozji oraz czytelne oznaczenia.
2) Odkręcić nakrętkę do momentu uzyskania prześwitu C; wprowadzić końce łańcucha, linki lub osprzęt.
3) Zakręcić nakrętkę ręcznie do oporu, następnie dociągnąć kluczem do pełnego domknięcia gwintu.
4) Upewnić się, że połączenie pracuje w osi i nie powoduje skręcania łańcucha; unikać obciążeń udarowych.
5) Nie przekraczać WLL 880 kg; stosować wyłącznie w zakresie temperatur i warunków zalecanych dla ocynku.
6) Regularnie kontrolować zużycie gwintu i średnic przekrojów; w razie uszkodzeń wymienić ogniwo.
7) Przed długotrwałym obciążeniem okresowo sprawdzić dociągnięcie nakrętki. Nie stosować do podnoszenia ludzi.
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