
 

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 02:55

Link do produktu: https://lancuchy.net/ogniwo-skrecane-5mm-xl-tools-p-225.html

  

Ogniwo skręcane 5mm XL-
TOOLS
Cena brutto 0,61 zł

Cena netto 0,50 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy OS5

Kod producenta 5mm

Kod EAN 5907630178220

Producent 6

Opis produktu
Ogniwo skręcane 5mm XL-TOOLS
Opis:
Ogniwo skręcane 5 mm XL-TOOLS (OS5) to uniwersalny łącznik łańcucha z nakrętką gwintowaną, przeznaczony do
wielokrotnego i szybkiego łączenia łańcuchów, linek oraz lin. Wykonanie z korpusem ze stali C15 i nakrętką ze stali C10 oraz
ocynk elektrolityczny zapewniają trwałość i odporność na korozję w typowych warunkach użytkowych. Nośność robocza WLL
125 kg i minimalna siła niszcząca 500 kg dają bezpieczny zapas wytrzymałości dla lekkich i średnich prac pomocniczych.
Marka XL-TOOLS oferuje praktyczne rozwiązanie do zastosowań warsztatowych, magazynowych i rolniczych, gdzie liczy się
prosty montaż i powtarzalność połączenia. Ogniwo zakręcane 5 mm, zwane też szybkozłączem do łańcuchów 5 mm lub
łącznikiem gwintowanym do linek, rozwiązuje typowe problemy: szybka naprawa przerwanego łańcucha w terenie, wykonanie
rozłącznej pętli na linie stalowej, dołączenie akcesoriów do odcinka łańcucha bez narzędzi specjalistycznych. Kompaktowe
wymiary ułatwiają pracę w ograniczonej przestrzeni, a prosta konstrukcja umożliwia pewne domknięcie połączenia przez
dociągnięcie nakrętki. XL-TOOLS sprawdza się jako łącznik do łańcuchów 5 mm w sprzęcie rolniczym, przy mocowaniach
pomocniczych i pracach porządkowych.

Wymiary:
- Rozmiar: 5 mm
- A: 23 mm
- B: 16,5 mm
- C min: 6 mm
- D: 4,8 mm
- L: 51 mm

Cechy:
- Gwintowana nakrętka umożliwiająca wielokrotne, rozłączne łączenie łańcuchów, linek i lin bez specjalistycznych narzędzi.
- Korpus ze stali C15 i nakrętka ze stali C10; powłoka ocynku elektrolitycznego dla ochrony przed korozją.
- Nośność robocza WLL 125 kg; minimalna siła niszcząca 500 kg dla przewidywalnej pracy w lekkich i średnich
zastosowaniach.
- Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w miejscach o ograniczonym dostępie; dopasowanie do łańcuchów o średnicy drutu
5 mm.
- Prosta kontrola stanu połączenia: pełne domknięcie i zazębienie gwintu widoczne gołym okiem.
- Rozwiązanie problemów eksploatacyjnych: szybkie dołączenie akcesoriów, naprawa przerwanego ciągu oczek, tymczasowe
spięcie sekcji łańcucha.
- Produkt marki XL-TOOLS kompatybilny z typowymi łańcuchami i linkami stalowymi stosowanymi w rolnictwie, warsztacie i
magazynie.

Parametry:
- Kod Produktu: OS5
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630178220
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- Jednostka miary: szt
- Waga: 0,021 kg
- Materiał: korpus – stal C15; nakrętka – stal C10; powłoka – ocynk elektrolityczny
- Wymiary: rozmiar 5 mm; A – 23 mm; B – 16,5 mm; C min – 6 mm; D – 4,8 mm; L – 51 mm
- Nośność robocza (WLL): 125 kg
- Siła niszcząca (min.): 500 kg

Zastosowanie:
- Szybkie i solidne łączenie dwóch odcinków łańcucha w maszynach i osprzęcie rolniczym.
- Tworzenie pętli na linkach lub linach przy mocowaniach pomocniczych, siatkach, plandekach i barierkach.
- Dorywcze naprawy łańcuchów i linek w terenie, gdy wymagane jest stabilne, ale rozłączne połączenie.
- Mocowania pomocnicze w warsztacie i magazynie: podwieszanie lekkich elementów, organizacja odcinków łańcucha, szybkie
spięcia.
- Przykłady problemów rozwiązywanych przez produkt: brakujący element w łańcuchu ogrodzeniowym; awaryjne spięcie
łańcucha przy bramie; potrzeba czasowego dołączenia odciągu do ramy lub uchwytu.

Solidny łącznik łańcucha XL-TOOLS w rozmiarze 5 mm ułatwia codzienną pracę dzięki prostemu, kontrolowanemu domykaniu
gwintem. Wytrzymałe materiały i ocynk przekładają się na powtarzalną pracę w typowych warunkach warsztatowych i
rolniczych.

Instrukcja użytkowania:
1) Dobrać ogniwo skręcane do średnicy łańcucha lub linki (dla tego modelu: drut/ogniwo 5 mm) oraz przewidywanego
obciążenia, nie przekraczając WLL 125 kg.
2) Sprawdzić stan elementu: brak pęknięć, odkształceń, znacznej korozji; gwint czysty i kompletny.
3) Odkręcić nakrętkę do momentu uzyskania prześwitu C min (6 mm), wsunąć ogniwa łańcucha lub końcówki linek do wnętrza
łącznika.
4) Dokładnie zakręcić nakrętkę do pełnego domknięcia, zapewniając pełne zazębienie gwintu na całej szerokości. Dociągnąć
zdecydowanie; w razie potrzeby użyć klucza, nie uszkadzając powłoki.
5) Po montażu skontrolować, czy szczelina jest całkowicie zamknięta i nie występuje luz na nakrętce.
6) W trakcie eksploatacji okresowo kontrolować stan ogniwa; w razie zużycia lub deformacji – wymienić. Nie stosować przy
obciążeniach dynamicznych przekraczających charakter pracy i nie przekraczać WLL. Nie używać do podnoszenia ładunków
nad ludźmi.
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