
 

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 02:54

Link do produktu: https://lancuchy.net/ogniwo-skrecane-6mm-xl-tools-p-226.html

  

Ogniwo skręcane 6mm XL-
TOOLS
Cena brutto 0,79 zł

Cena netto 0,64 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy OS6

Kod EAN 5907630165701

Producent 6

Opis produktu
Ogniwo skręcane 6mm XL-TOOLS
Opis:
Ogniwo skręcane 6 mm XL-TOOLS to stalowy łącznik do łańcuchów, linek i lin, zaprojektowany do szybkiego i wielokrotnego
montażu połączeń mechanicznych. Korpus ze stali C15 i nakrętka ze stali C10, zabezpieczone ocynkiem elektrolitycznym,
zapewniają odporność na korozję i stabilną pracę w warunkach zewnętrznych. Gwintowana nakrętka umożliwia pewne
domknięcie i demontaż bez użycia spawarek czy zacisków. Udźwig roboczy WLL 160 kg i minimalna siła niszcząca 640 kg dają
przewidywalny zapas wytrzymałości przy poprawnym użytkowaniu.
Produkt rozwiązuje typowe problemy: szybkie połączenie dwóch odcinków łańcucha 6 mm, tymczasowa naprawa przerwanego
łańcucha bez narzędzi specjalistycznych, wykonanie punktu mocowania na linie lub lince w gospodarstwie rolnym, regulacja
długości cięgna czy dorobienie uchwytu do podwieszenia akcesoriów. Ogniwo łączące XL-TOOLS sprawdza się jako
szybkozłączka do linek i lin w warsztacie, magazynie oraz w zastosowaniach rolniczych.
Jedno proste rozwiązanie do wielu zadań – solidny łącznik łańcucha 6 mm XL-TOOLS pomaga oszczędzić czas i ograniczyć
przestoje. Niezawodne połączenie, które można otwierać i zamykać w razie potrzeby.

Wymiary:
- Rozmiar: 6 mm
- A: 27 mm
- B: 20 mm
- C min: 7 mm
- D: 5,8 mm
- L: 58 mm

Cechy:
- Konstrukcja skręcana z nakrętką gwintowaną – wielokrotne użycie i pewne domknięcie połączenia.
- Materiał: korpus ze stali C15 i nakrętka ze stali C10 – przewidywalne parametry mechaniczne.
- Powłoka: ocynk elektrolityczny – zwiększona odporność na korozję w warunkach zewnętrznych.
- Obciążenie robocze WLL 160 kg i min. siła niszcząca 640 kg – bezpieczne użytkowanie w zakresie specyfikacji.
- Kompatybilność z łańcuchami, linkami i linami o średnicy nominalnej 6 mm – uniwersalne zastosowanie w rolnictwie,
warsztacie i transporcie pomocniczym.
- Szybki montaż bez spawania i zaciskania – możliwość wykonania napraw i modyfikacji w terenie.
- Gładkie krawędzie i zwarta geometria – minimalizacja punktowego zużycia linek i łatwiejsze prowadzenie w oczkach.

Parametry:
- Kod Produktu: OS6
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: szt
- Waga: 0,033 kg
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630165701
- Materiał: korpus – stal C15; nakrętka – stal C10
- Powłoka: ocynk elektrolityczny
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- Rozmiar: 6 mm
- A: 27 mm
- B: 20 mm
- C min: 7 mm
- D: 5,8 mm
- L: 58 mm
- Obciążenie robocze WLL: 160 kg
- Siła niszcząca (min.): 640 kg
- Typ złącza: ogniwo skręcane / szybkozłączka do łańcucha, linek i lin

Zastosowanie:
- Łączenie dwóch odcinków łańcucha 6 mm w gospodarstwie rolnym i w zastosowaniach warsztatowych.
- Wykonanie punktów mocowania na linach i linkach, podwieszanie lekkich elementów osprzętu.
- Tymczasowa naprawa przerwanego łańcucha bez spawania.
- Regulacja długości cięgien, przewieszek i zawieszeń pomocniczych.
- Montaż i demontaż akcesoriów, gdy wymagany jest szybki serwis i możliwość ponownego użycia łącznika.

Trwałe ogniwo skręcane XL-TOOLS 6 mm łączy i zabezpiecza elementy w prosty sposób, bez specjalistycznych narzędzi.
Ocynk i stalowe wykonanie zapewniają odporność na korozję oraz stabilne parametry użytkowe. Rozmiar dopasowany do
łańcuchów 6 mm ułatwia dobór i standaryzację osprzętu.

Instrukcja użytkowania:
- Przed użyciem należy sprawdzić zgodność średnicy 6 mm oraz stan gwintu i nakrętki; elementy nie mogą posiadać pęknięć,
odkształceń lub nadmiernej korozji.
- Ogniwo otworzyć przez odkręcenie nakrętki do uzyskania szczeliny montażowej.
- Umieścić końce łączonych elementów (łańcuch, linka, lina) w przestrzeni roboczej ogniwa, zwracając uwagę na pełne oparcie
na łukach.
- Dokręcić nakrętkę do oporu ręcznego, a następnie dociągnąć kluczem do pewnego domknięcia; gwint musi być całkowicie
zakryty przez nakrętkę.
- Użytkować w zakresie obciążenia roboczego WLL 160 kg; unikać obciążeń dynamicznych i szarpnięć.
- Okresowo kontrolować dokręcenie nakrętki oraz stan powłoki ochronnej; w razie zużycia lub uszkodzeń element wymienić.
- Nie stosować do podnoszenia ludzi; nie przekraczać parametrów katalogowych.
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