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Ogniwo skręcane 8mm XL-
TOOLS
Cena brutto 1,12 zł

Cena netto 0,91 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy OS8

Kod EAN 5907630178237

Producent 6

Opis produktu
Ogniwo skręcane 8mm XL-TOOLS
Opis:
Ogniwo skręcane 8 mm XL-TOOLS to stalowy łącznik śrubowy do szybkiego i wielokrotnego łączenia odcinków łańcuchów,
linek stalowych i lin. Korpus ze stali C15 i nakrętka ze stali C10, wykończone ocynkiem elektrolitycznym, zapewniają stabilne
połączenie oraz zwiększoną odporność na korozję w warunkach zewnętrznych. WLL 320 kg i kompaktowe wymiary
umożliwiają zastosowanie jako praktyczny łącznik łańcucha 8 mm w rolnictwie, warsztacie i magazynie. Mały element, który
szybko rozwiązuje duże problemy w terenie. XL-TOOLS oferuje funkcjonalny łącznik skręcany, który pomaga ograniczyć
przestoje i koszty napraw.
Przykładowe problemy, które produkt rozwiązuje: awaryjne połączenie zerwanego łańcucha roboczego, dołożenie ogniwa
wydłużającego zaczep, stworzenie zamknięcia pętli linki bez zaciskarki, dołożenie punktu mocowania dla zabezpieczenia
ładunku (bez podnoszenia).

Wymiary:
- Rozmiar nominalny: 8 mm
- A: 34 mm
- B: 24 mm
- C min: 9 mm
- D: 7,6 mm
- L: 72 mm

Cechy:
- Konstrukcja skręcana z nakrętką: szybki montaż i demontaż, możliwość wielokrotnego użycia.
- Materiały: korpus stal C15, nakrętka stal C10 – trwała baza do pracy w typowych warunkach eksploatacyjnych.
- Powłoka: ocynk elektrolityczny – zwiększona odporność na korozję i przetarcia, odpowiednie do użytkowania na zewnątrz.
- Nośność robocza WLL 320 kg; siła niszcząca min. 1280 kg – bezpieczna praca w zakresie deklarowanej nośności.
- Kompatybilność: łączenie łańcuchów, linek, lin i osprzętu o średnicach zgodnych z rozmiarem 8 mm.
- Uniwersalne zastosowanie: rolnictwo, utrzymanie ruchu, serwis, gospodarka magazynowa, budowa ogrodzeń oraz
mocowania pomocnicze.
- Kontrola stanu: prosta weryfikacja gwintu i domknięcia, możliwość dociągnięcia kluczem dla pewnego zapięcia.
- XL-TOOLS: produkt marki XL-TOOLS pasujący do popularnych akcesoriów łańcuchowych i osprzętu pomocniczego.

Parametry:
- Kod Produktu: OS8
- Jednostka miary: szt
- Waga produktu: 0,07 kg
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630178237
- Materiał: korpus – stal C15; nakrętka – stal C10
- Powłoka: ocynk elektrolityczny
- WLL (obciążenie robocze): 320 kg
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- Siła niszcząca (min.): 1280 kg
- Typ: ogniwo skręcane / łącznik śrubowy / szybkozłączka łańcucha
- Zawartość opakowania: 1 x ogniwo skręcane 8 mm XL-TOOLS

Zastosowanie:
Ogniwo skręcane 8 mm XL-TOOLS sprawdza się do łączenia dwóch odcinków łańcucha 8 mm, tworzenia zamkniętych pętli linki
lub liny, dołożenia punktu mocowania i szybkich napraw w gospodarstwie, warsztacie i na placu budowy. Szczególnie
przydatne przy awaryjnym spięciu zerwanego łańcucha w mechanizmach rolniczych, domknięciu ogrodzenia, przedłużeniu
zaczepu lub jako pomocniczy element mocujący przy zabezpieczeniu ładunku (bez funkcji dźwigowej).

Ogniwo skręcane 8 mm XL-TOOLS łączy prostotę obsługi z solidnym zapasem wytrzymałości do codziennych zastosowań.
Ocynk i stalowe wykonanie ułatwiają eksploatację na zewnątrz i w warunkach warsztatowych. Praktyczny wybór do szybkich,
pewnych połączeń bez specjalistycznych narzędzi.

Instrukcja użytkowania:
1) Kontrola: przed użyciem sprawdzić stan ogniwa, gwintu i nakrętki; odrzucić elementy z pęknięciami, deformacjami lub
skorodowanym gwintem.
2) Montaż: odkręcić nakrętkę do momentu uzyskania prześwitu (C min 9 mm). Wprowadzić końce łańcucha, pętlę linki lub
ucho osprzętu do wnętrza ogniwa.
3) Domknięcie: dokręcić nakrętkę ręcznie do oporu, następnie pewnie dociągnąć kluczem płaskim tak, aby szczelina była
całkowicie zamknięta i nie występował luz.
4) Użytkowanie: nie przekraczać WLL 320 kg; unikać obciążeń dynamicznych, szarpnięć i skręcania. Nie stosować do
podnoszenia ludzi ani jako element systemów asekuracyjnych.
5) Konserwacja: po pracy w wilgoci lub kontakcie z chemikaliami oczyścić i osuszyć; okresowo kontrolować gwint i stopień
zużycia, wymieniać przy widocznych uszkodzeniach.
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