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Okretka do tancucha 10mm
E super XL

- Cena brutto 7,02 zt
= » = Cena netto 5,71 zt
ui.’h_ =2 Dostepnos¢ Dostepny
= Numer katalogowy OKR10S
Kod EAN 5907630169020
Producent 6

Opis produktu

Okretka do tancucha 10mm super XL

Opis:

Okretka do tancucha 10 mm super XL marki XL-TOOLS to wytrzymaty tgcznik obrotowy, ktéry zapobiega skrecaniu taficuchéw,
lin, linek stalowych i paséw podczas pracy. Dzieki swobodnemu obrotowi ogranicza powstawanie naprezen, co zmniejsza
ryzyko zerwania, zaciec i przyspieszonego zuzycia osprzetu. Korpus odlewany ci$nieniowo i wykofnczenie w ocynku
galwanicznym zapewniaja stabilne dziatanie oraz odpornos$¢ na korozje w warunkach warsztatowych i terenowych. WLL 340 kg
pozwala na bezpieczne uzytkowanie w typowych zastosowaniach uzytkowych, mocujgcych i pomocniczych. To praktyczne
ztacze obrotowe do taficucha 10 mm, ktére poprawia bezpieczenstwo i wygode pracy. Solidny kretlik XL-TOOLS usprawnia
codzienne operacje i wydtuza zywotnos¢ sprzetu.

Wymiary:

Srednica ucha: 10 mm

Srednica wewnetrzna matego oczka: 12,5 mm
Szerokos¢ wewnetrzna duzego oczka: 48 mm
Dtugos¢ catkowita: 115 mm

Cechy:

- Swobodny obrét zapobiegajacy skrecaniu tahcuchéw, lin i paséw, co ogranicza powstawanie suptéw i blokad podczas pracy.
- Korpus odlew ci$nieniowy - stabilno$¢ wymiarowa i powtarzalnos$¢ pracy pod obcigzeniem.

- Ocynk galwaniczny - zwiekszona odpornos¢ na korozje i diuzsza trwatos¢ w srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci.

- WLL 340 kg - przewidywalne i bezpieczne parametry pracy w zastosowaniach mocujacych i pomocniczych.

- Kompatybilno$¢ z tanncuchami, linami oraz linkami stalowymi - uniwersalne zastosowanie w wielu branzach.

- Zmniejsza zuzycie elementéw wspédtpracujacych - brak skrecania ogranicza tarcie i przecieranie.

- Prosty montaz poprzez oczka - tatwa integracja z szeklami, ogniwami tgczgcymi lub hakami.

- Produkt XL-TOOLS - spéjnos¢ z innymi akcesoriami tej marki w zestawach mocujacych.

Parametry:

Kod Produktu: OKR10S

Wymiary: srednica ucha 10 mm; $rednica wewnetrzna matego oczka 12,5 mm; szerokos¢ wewnetrzna duzego oczka 48 mm;
dtugosc¢ catkowita 115 mm

Marka: XL-TOOLS

Producent: XL-TOOLS Poland

Waga: 0,27 kg

Jednostka miary: szt

Kod Kreskowy EAN13: 5907630169020
Wykonczenie powierzchni: ocynk galwaniczny
Konstrukcja: okretka/kretlik do tancuchéw i lin
WLL (obcigzenie robocze): 340 kg

Zalecane media: tahcuchy, liny, linki stalowe, pasy

Zastosowanie:
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- Zawieszenia i mocowania wymagajace obrotu bez skrecania: tancuchy robocze, liny, linki stalowe, pasy mocujace.

- Podwieszenie workéw treningowych - okretka do worka treningowego ogranicza skrecanie i wydtuza zywotnos¢ zawieszenia.
- Systemy naciggowe i odciggowe, gdzie rotacja pod obcigzeniem chroni przed utratg napiecia.

- Zawieszenia pomocnicze w warsztacie, w gospodarstwie i w transporcie lekko- i Srednioobcigzonym.

Przyktadowe problemy, ktére produkt rozwigzuje: skrecanie i skracanie sie liny podczas pracy, platanie tancucha przy
zmianach kierunku obcigzenia, przyspieszone przecieranie paséw, blokowanie sie zaczepdw przy rotacji.

To praktyczne ztacze obrotowe XL-TOOLS sprawdza sie wszedzie tam, gdzie potrzebna jest rotacja bez skrecania.
Odpowiednio dobrane wymiary i WLL 340 kg utatwiajg dobdr do tancuchéw oraz lin stosowanych w pracach pomocniczych i
mocujacych.

Instrukcja uzytkowania:

- Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan elementu oraz kompatybilno$¢ wymiarowg oczek z tancuchem, ling lub tgcznikiem
(szekla/ogniwo).

- Montaz wykonywa¢ poprzez przetozenie tancucha lub zastosowanie ogniwa taczgacego; potaczenia zabezpieczy¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw osprzetu wspdtpracujgcego.

- Ustawi¢ okretke tak, aby mogta swobodnie sie obracac bez ocierania o krawedzie i inne elementy.

- Nie przekracza¢ WLL 340 kg; unikac obcigzen udarowych oraz pracy z uszkodzonymi elementami.

- Okresowo kontrolowac zuzycie i luz roboczy; w razie stwierdzenia deformacji lub korozji gtebokiej - wycofa¢ z eksploataciji.
- Nie stosowa¢ do podnoszenia ludzi ani jako elementu krytycznych systeméw dzwigowych bez odpowiedniej certyfikacji.
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