
 

Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 19:36

Link do produktu: https://lancuchy.net/okretka-do-lancucha-5mm-super-xl-p-214.html

  

Okrętka do łańcucha 5mm
super XL
Cena brutto 4,25 zł

Cena netto 3,46 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy OKR5S

Kod EAN 5903347021187

Producent 6

Opis produktu
Okrętka do łańcucha 5mm super XL
Opis:
Okrętka do łańcucha 5 mm super XL marki XL-TOOLS to krętlik obrotowy do łańcuchów, lin i pasów, który stabilizuje
połączenie i zapobiega skręcaniu podczas pracy. Odlewany ciśnieniowo korpus z ocynkiem galwanicznym oferuje trwałość i
odporność na korozję w codziennym użytkowaniu, również na zewnątrz. WLL 100 kg pozwala bezpiecznie łączyć elementy w
lekkich i średnich zastosowaniach technicznych. To praktyczny łącznik obrotowy do lin stalowych, łańcuchów i zaczepów, który
ogranicza skracanie i plątanie się odcinków roboczych oraz zmniejsza ryzyko przedwczesnego zużycia osprzętu. Sprawdza się
jako okrętka do worka treningowego, linek i pasów narażonych na rotację. Solidny i funkcjonalny wybór XL-TOOLS, gotowy do
pracy tam, gdzie liczy się płynny obrót i prosta integracja z istniejącym osprzętem.

Wymiary:
- Długość całkowita: 77 mm
- Średnica ucha/przekroju: 5 mm
- Średnica wewnętrzna małego oczka: 8 mm
- Szerokość wewnętrzna dużego oczka: 31 mm

Cechy:
- Mechanizm obrotowy zapobiegający skręcaniu: ogranicza plątanie lin i łańcuchów oraz „podkręcanie” mocowań, co
zmniejsza ryzyko zerwania lub przyspieszonego zużycia zaczepów.
- Odlew ciśnieniowy z ocynkiem galwanicznym: zwiększona odporność na warunki atmosferyczne i korozję, odpowiednia do
użytku zewnętrznego.
- Udźwig roboczy WLL 100 kg: bezpieczna praca w szerokim zakresie lekkich i średnich zastosowań (worki treningowe, linki,
sznury, łańcuchy pomocnicze).
- Uniwersalne oczka montażowe: małe oczko wewnętrzne 8 mm i szerokie 31 mm ułatwiają dopasowanie do różnego osprzętu
(karabińczyki, szekle, ogniwa łańcucha).
- Stabilna praca pod obciążeniem: redukcja „skręcania się” pasów i linek oraz niepożądanego skracania odcinka roboczego.
- Przykłady rozwiązywanych problemów: skręcanie się łańcucha przy bramie lub zaczepie, plątanie linki przy wciąganiu,
przekręcanie paska mocującego, nadmierne obciążenie punktowe na zaczepach worka treningowego.

Parametry:
- Kod Produktu: OKR5S
- Wymiary: długość 77 mm; średnica ucha/przekroju 5 mm; średnica wewnętrzna małego oczka 8 mm; szerokość wewnętrzna
dużego oczka 31 mm
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga: 0,049 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod Kreskowy EAN13: 5903347021187
- Wykończenie: ocynk galwaniczny
- Konstrukcja: odlew ciśnieniowy
- WLL (obciążenie robocze): 100 kg

wygenerowano w programie shopGold

https://lancuchy.net/okretka-do-lancucha-5mm-super-xl-p-214.html


 

- Zawartość opakowania: 1 x okrętka (krętlik) 5 mm

Zastosowanie:
Do łączenia i zabezpieczania łańcuchów, lin i linek stalowych, pasów oraz zaczepów, wszędzie tam, gdzie występuje rotacja i
ryzyko skręcania. Przydatna przy zawieszeniu worka treningowego, mocowaniach pomocniczych, linkach technicznych, lekkich
systemach podwieszeń, w gospodarstwie, warsztacie i zastosowaniach ogrodowych.

Łączy funkcjonalność krętlika i kompaktową budowę, ułatwiając szybkie dopasowanie do osprzętu. Marka XL-TOOLS zapewnia
spójność wymiarów, co przekłada się na przewidywalny montaż i powtarzalną pracę w codziennych zadaniach.

Instrukcja użytkowania:
1) Dobór: dopasować średnice oczek do elementów łączących (ogniwa łańcucha, szekle, karabińczyki), uwzględniając WLL 100
kg oraz luz montażowy.
2) Montaż: wprowadzić ogniwo/łącznik przez oczko okrętki; w razie potrzeby zastosować szeklę lub szybkozłączkę. Upewnić
się, że połączenia są domknięte i zabezpieczone.
3) Kontrola: sprawdzić swobodę obrotu krętlika bez obciążenia oraz po wstępnym obciążeniu roboczym.
4) Eksploatacja: nie przekraczać obciążenia roboczego WLL 100 kg; unikać gwałtownych szarpnięć przekraczających WLL. Nie
stosować do podnoszenia ludzi ani do krytycznych prac dźwigowych.
5) Konserwacja: okresowo oczyścić z zabrudzeń; w razie spadku płynności obrotu nanieść kroplę lekkiego oleju na przegub.
Przy widocznych uszkodzeniach, odkształceniach lub nadmiernym zużyciu – wycofać z użycia.
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