
 

Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 18:04

Link do produktu: https://lancuchy.net/przetyczka-rolnicza-4-5mm-z-kolkiem-p-246.html

  

Przetyczka rolnicza 4.5mm z
kółkiem
Cena brutto 1,43 zł

Cena netto 1,16 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy PR45

Kod producenta with ring 4.5mm

Kod EAN 5903347021231

Producent 6

Opis produktu
Przetyczka rolnicza 4.5mm z kółkiem
Opis:
Przetyczka rolnicza 4,5 mm z kółkiem XL-TOOLS to uniwersalny element zabezpieczający do szybkiego i wielokrotnego
mocowania sworzni, belek i złączy w maszynach rolniczych oraz zastosowaniach przemysłowych. Bolec o grubości 4,5 mm i
długości 29 mm współpracuje z typowymi otworami w sworzniach, a kółko o średnicy 34 mm ułatwia chwytanie, także w
rękawicach. Stalowa konstrukcja zapewnia trwałość, a beznarzędziowy montaż skraca czas prac serwisowych i ogranicza
przestoje. Produkt XL-TOOLS sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie i pewne zabezpieczenie bez stosowania śrub i
nakrętek.
Bezpieczeństwo użytkowania: podczas montażu i demontażu zalecane są rękawice i ochrona oczu; element sprężysty może
odskoczyć. Montaż wyłącznie na unieruchomionych i wyłączonych maszynach. Dobór właściwego rozmiaru do średnicy otworu
w sworzniu jest kluczowy; stosowanie uszkodzonych lub odkształconych przetyczek jest niedozwolone. Nie używać jako
elementu nośnego czy do podnoszenia ładunków. Unikać chwytania w strefie ścisku i kontaktu palców z ruchomymi
elementami.

Wymiary:
- Grubość bolca: 4,5 mm
- Długość bolca: 29 mm
- Średnica oczka (kółka): 34 mm

Cechy:
- Konstrukcja stalowa, wielokrotnego użytku, odporna na intensywną eksploatację.
- Kółko ułatwiające szybkie zabezpieczenie sworznia bez użycia narzędzi.
- Uniwersalne zastosowanie w maszynach rolniczych, przyczepach, osprzęcie warsztatowym i w przemyśle.
- Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w ciasnych miejscach i przy ograniczonym dostępie.
- Stabilizuje i zabezpiecza sworznie oraz elementy belki, ograniczając ryzyko luzowania i rozpinania połączeń.
- Produkt marki XL-TOOLS, zgodny z popularnymi średnicami otworów dla sworzni 4,5 mm.
- Prosta obsługa nawet w rękawicach, co przyspiesza prace serwisowe w terenie.

Parametry:
- Kod Produktu: PR45
- Wymiary: grubość bolca 4,5 mm; długość bolca 29 mm; średnica oczka 34 mm
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga: 0,013 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod kreskowy EAN13: 5903347021231
- Materiał: stal
- Typ elementu: przetyczka/zawleczka rolnicza z kółkiem
- Montaż: beznarzędziowy, szybkozłączny
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Zastosowanie:
- Zabezpieczanie sworzni i belki w maszynach rolniczych, osprzęcie uprawowym i transportowym.
- Szybkie mocowanie elementów, które wymagają częstego rozpinania (przeglądy, czyszczenie, regulacje).
- Rozwiązanie problemów takich jak samoczynne luzowanie sworzni, zgubione zawleczki czy brak miejsca na tradycyjne
łączenia śrubowe.
To praktyczna przetyczka XL-TOOLS do szybkiego i pewnego zabezpieczenia połączeń. Pozwala skrócić czas prac polowych i
serwisowych oraz zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji, minimalizując ryzyko rozłączenia elementów.

Instrukcja użytkowania:
1) Przygotowanie: upewnić się, że maszyna jest wyłączona, zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem i pozbawiona
obciążenia w miejscu montażu. Sprawdzić stan przetyczki (brak pęknięć, odkształceń, nadmiernej korozji).
2) Dobór: zweryfikować, że otwór w sworzniu umożliwia swobodne przejście bolca o średnicy 4,5 mm na pełnej długości
roboczej 29 mm.
3) Montaż: wprowadzić bolec przetyczki przez otwór w sworzniu/elemencie, a następnie obrócić i docisnąć kółko, aby
zablokować przetyczkę w pozycji roboczej.
4) Kontrola: pociągnąć lekko za kółko, by sprawdzić prawidłowe zablokowanie; element nie powinien samoczynnie się
wysuwać.
5) Demontaż: odciągnąć kółko z wyczuciem i wysunąć bolec; stosować rękawice i zachować ostrożność ze względu na
możliwość odskoku elementu sprężystego.
Konserwacja: okresowo czyścić z zabrudzeń i sprawdzać zużycie; wymienić w razie widocznych deformacji lub luzów po
zamontowaniu. Przechowywać w suchym miejscu.
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