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Przetyczka rolnicza 5mm z
kółkiem
Cena brutto 1,57 zł

Cena netto 1,28 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy PR5

Kod EAN 5903347021248

Producent 6

Opis produktu
Przetyczka rolnicza 5mm z kółkiem
Opis:
Przetyczka rolnicza 5 mm z kółkiem XL-TOOLS (model PR5) to uniwersalna zawleczka do szybkiego i wielokrotnego
zabezpieczania sworzni, belki oraz elementów łączeniowych w maszynach rolniczych i przemysłowych. Zapewnia szybkie
mocowanie bez użycia narzędzi, minimalizując przestoje serwisowe i ryzyko przypadkowego wysunięcia elementu. Konstrukcja
ze stali i ergonomiczne kółko o dużej średnicy ułatwiają operowanie w rękawicach. W praktyce pasuje do otworów nominalnie
5 mm, przy rzeczywistej grubości bolca 4,5 mm, co ułatwia montaż w typowych gniazdach sworzni.
Rozwiązuje typowe problemy: wysuwające się sworznie w zaczepach, luzujące się elementy belki, konieczność częstego
przepinania osprzętu bez dostępu do narzędzi, szybkie zabezpieczenie bolców podczas prac polowych i serwisowych. Proste,
szybkie i pewne zabezpieczenie – przetyczka XL-TOOLS PR5 pomaga utrzymać ciągłość pracy maszyn.
Bezpieczeństwo użytkowania: element pracuje pod naprężeniem sprężystym i posiada metalowe krawędzie; podczas montażu
i demontażu wskazane jest zachowanie ostrożności, aby uniknąć przycięcia palców. Przed użyciem należy dobrać odpowiednią
średnicę do otworu i sworznia, a także sprawdzić stan zużycia i ewentualną korozję. Nie stosować do podnoszenia lub
zabezpieczania ładunków nad osobami.

Wymiary:
- Grubość bolca: 4,5 mm (nominalnie do otworów 5 mm)
- Długość bolca: 29 mm
- Średnica kółka/oczka: 34 mm

Cechy:
- Uniwersalna przetyczka/zawleczka z kółkiem do sworzni i belek w maszynach rolniczych oraz przemysłowych.
- Szybki montaż i demontaż bez narzędzi dzięki dużemu kółku 34 mm – wygodna obsługa także w rękawicach.
- Wielokrotnego użytku; prosta konstrukcja ogranicza ryzyko awarii i przyspiesza czynności serwisowe.
- Kompaktowy bolec 4,5 mm ułatwia wprowadzenie do otworów nominalnie 5 mm, zapewniając pewne trzymanie.
- Materiał: stal – trwałe zabezpieczenie sworzni i elementów łączeniowych w zróżnicowanych warunkach pracy.
- Marka XL-TOOLS – kompatybilność z szeroką gamą osprzętu i maszyn; model PR5 do zastosowań ogólnych.
- Minimalizuje ryzyko samoczynnego wysunięcia się sworznia i przestojów podczas pracy w polu lub w zakładzie.

Parametry:
- Kod Produktu: PR5
- Grubość bolca: 4,5 mm; Długość bolca: 29 mm; Średnica oczka: 34 mm
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 0,014 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod Kreskowy EAN13: 5903347021248
- Materiał: stal
- Typ: przetyczka rolnicza z kółkiem (zawleczka)
- Przeznaczenie wymiarowe: do otworów około 5 mm
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Zastosowanie:
Zabezpieczanie sworzni w zaczepach i łącznikach maszyn rolniczych (przyczepy, siewniki, prasy, brony), blokowanie
elementów belki oraz szybkie mocowanie bolców w wózkach, stojakach i osprzęcie warsztatowym. Sprawdza się przy częstych
przepięciach osprzętu, gdy wymagane jest pewne, a jednocześnie szybkie zabezpieczenie bez narzędzi. Praktyczny wybór dla
serwisów, gospodarstw i firm utrzymania ruchu poszukujących prostego i trwałego rozwiązania.

Kompaktowy wymiar bolca 4,5 mm z oczkiem 34 mm i długością 29 mm zapewnia łatwy montaż i stabilne trzymanie w
typowych gniazdach 5 mm. XL-TOOLS PR5 łączy prostotę z funkcjonalnością, co przekłada się na realną oszczędność czasu
przy codziennych pracach.

Instrukcja użytkowania:
1. Dobór: należy dobrać przetyczkę do średnicy otworu i sworznia; dla otworów nominalnie 5 mm zalecany jest bolec 4,5 mm.
2. Montaż: bolec wsuwa się przez otwór elementu i sworznia, następnie obraca kółko tak, aby przylegało i uniemożliwiało
wysunięcie.
3. Kontrola: po osadzeniu należy sprawdzić, czy kółko jest dociśnięte i nie występuje nadmierny luz.
4. Demontaż: odchylić kółko i wysunąć bolec z gniazda.
5. Utrzymanie: okresowo kontrolować stan powierzchni (zużycie, odkształcenia, korozja) i w razie uszkodzeń element
wymienić. Stosować rękawice robocze, unikać pracy pod obciążeniem ruchomych elementów. Nie używać do podnoszenia
ładunków ani jako elementu asekuracyjnego.
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