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Śruba rzymska M12 hak+oko
Cena brutto 7,59 zł

Cena netto 6,17 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy SRI12

Kod EAN 5907630194947

Producent 6

Opis produktu
Śruba rzymska M12 hak+oko
Opis:
Śruba rzymska M12 hak+oko XL-TOOLS to napinacz mechaniczny przeznaczony do precyzyjnego naciągania lin, linek
stalowych i drutów, w tym drutów odgromowych mocowanych do właściwych wsporników. Konstrukcja oparta na przeciwnie
nagwintowanych prętach umożliwia skracanie lub wydłużanie połączenia poprzez obrót korpusu/śruby, bez konieczności
demontażu zaczepów. Z jednej strony znajduje się hak ułatwiający szybkie zaczepienie i odczepienie, z drugiej – zamknięte
oko zapewniające stałe, pewne mocowanie. Taki układ (hak + oko) łączy wygodę montażu z bezpieczeństwem połączenia w
aplikacjach stałych i półstałych.

Wykonanie ze stali C45 oraz ocynk galwaniczny wspierają odporność na korozję i pozwalają na pracę w warunkach
zewnętrznych. Napinacz śrubowy M12 nadaje się do systemów linowych przy poręczach, balustradach, pergolach i żaglach
przeciwsłonecznych, a także do stabilizacji plandek oraz banerów, gdzie potrzebny jest stabilny i regulowany naciąg. Przy
instalacjach odgromowych śruba rzymska M12 zapewnia kompensację zmiennych naprężeń drutu i ułatwia serwisowy dociąg
bez wymiany lub skracania przewodów.

Praktyczny mechanizm regulacji rozwiązuje typowe problemy eksploatacyjne: opadanie żagli i osłon przy wietrze, luzowanie
linek stalowych w barierkach, wiotkość siatek ogrodzeniowych oraz rozciąganie przewodów pod wpływem temperatury lub
długotrwałych obciążeń. W zastosowaniach technicznych ważna jest powtarzalność i łatwość regulacji – obrót napinacza
umożliwia precyzyjne ustawienie napięcia, a układ hak+oko daje możliwość szybkiego rozłączenia jednej strony, gdy
wymagany jest częsty demontaż. Śruba rzymska M12 XL-TOOLS sprawdza się zarówno w montażach czasowych (wydarzenia,
konstrukcje tymczasowe), jak i w instalacjach stałych, gdzie liczy się stabilność, powtarzalność i prosta konserwacja.

Wymiary:
- Rozmiar gwintu: M12 (średnica nominalna 12 mm)
- Typ zakończeń: hak + oko

Cechy:
- Mechanizm regulacji z przeciwnie nagwintowanymi prętami: szybkie skracanie/wydłużanie zestawu przez obrót, bez
konieczności zdejmowania połączeń końcowych.
- Zakończenia hak + oko: hak do szybkiego zaczepienia w punkcie kotwienia, oko do stałego i pewnego połączenia z liną,
szeklą lub uchem montażowym.
- Materiał stal C45: stabilne parametry wytrzymałościowe dla zastosowań montażowo-instalacyjnych.
- Ocynk galwaniczny: podwyższona odporność na korozję w środowiskach zewnętrznych i wilgotnych.
- Przeznaczenie do naciągu drutów odgromowych: umożliwia precyzyjne ustawienie napięcia przewodu przy wspornikach.
- Kompatybilność z linkami stalowymi, linami polipropylenowymi oraz oplotami syntetycznymi: wszechstronne zastosowanie w
instalacjach technicznych i ogrodowych.
- Precyzyjna regulacja napięcia: kompensowanie rozciągnięć materiałów oraz zmian spowodowanych temperaturą i wiatrem.
- Serwis bezinwazyjny: możliwość dociągnięcia po czasie eksploatacji bez rozpinania całego układu.
- Uniwersalność montażu: do poręczy linowych, plandek i żagli, siatek zabezpieczających, konstrukcji pomocniczych oraz
mocowania elementów wymagających stałego naciągu.
- Rozwiązanie typowych problemów: likwidacja luzów, ograniczenie drgań i hałasu, ustabilizowanie elementów narażonych na
podmuchy wiatru.
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Parametry:
- Kod Produktu: SRI12
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: szt
- Waga produktu: 0,337 kg
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630194947
- Materiał: stal C45
- Wykończenie: ocynk galwaniczny
- Typ zakończeń: hak + oko
- Kierunki gwintów: prawy/lewy (przeciwny na końcach)
- Wymiary: rozmiar gwintu M12

Zastosowanie:
Śruba rzymska M12 hak+oko XL-TOOLS znajduje zastosowanie przy naciąganiu drutów odgromowych mocowanych do
odpowiednich wsporników, w systemach linowych poręczy i balustrad, przy montażu plandek i żagli przeciwsłonecznych,
stabilizacji banerów reklamowych oraz siatek ogrodzeniowych i osłonowych. Sprawdza się przy kotwieniu i dociąganiu linek w
pergolach, wiatrołapach i zadaszeniach ogrodowych, a także w lekkich konstrukcjach tymczasowych, gdzie wymagana jest
powtarzalna regulacja naciągu. W codziennych zastosowaniach rozwiązuje problem zwisających linek, falujących plandek i
luzujących się przewodów, umożliwiając szybkie i kontrolowane przywrócenie właściwego napięcia.

Solidna regulacja napięcia oraz prostota montażu powodują, że ten napinacz M12 jest częstym wyborem w instalacjach
zewnętrznych i serwisie technicznym. Gdy liczy się pewny chwyt i sprawna regulacja, śruba rzymska XL-TOOLS dostarcza
praktycznego i przewidywalnego rozwiązania.

Korzyści z użytkowania:
- Precyzyjna i szybka regulacja naciągu bez demontażu połączeń końcowych
- Zmniejszenie luzów i drgań, poprawa stabilności elementów naciąganych
- Możliwość kompensacji rozciągnięcia linek i wpływu temperatury w trakcie eksploatacji
- Uniwersalność zastosowań: od odgromówki, przez poręcze linowe, po plandeki i żagle
- Łatwy montaż dzięki kombinacji zakończeń hak + oko
- Trwałość połączenia i ograniczenie potrzeby częstych korekt
- Praca w warunkach zewnętrznych wsparta powłoką ocynkowaną
- Wsparcie serwisowe i modernizacyjne istniejących instalacji linowych

Instrukcja użytkowania:
1) Przygotowanie: dobrać średnicę i rodzaj liny/drutu kompatybilny z zakończeniami hak/oko oraz z parametrami instalacji.
Sprawdzić stan punktów kotwienia.
2) Montaż końcówek: oczko śruby rzymskiej połączyć z uchem montażowym, szeklą lub pętlą liny; hak zaczepić o drugi punkt
kotwiący lub pierścień.
3) Wstępna regulacja: ustawić śrubę rzymską w pozycji pośredniej (nie w skrajnym skróceniu ani wydłużeniu), aby pozostawić
zapas do późniejszej regulacji.
4) Naciąganie: obracać korpus/śrubę w kierunku skracającym zestaw, aż do uzyskania wymaganego napięcia linki/drutu.
Kontrolować równomierność naciągu i ułożenie.
5) Zabezpieczenie: jeśli to możliwe, zabezpieczyć hak przed przypadkowym wypięciem (np. zastosować zawleczkę lub
dodatkowy łącznik). Sprawdzić, czy elementy nie kolidują z ostrymi krawędziami.
6) Kontrola okresowa: po pierwszym obciążeniu skontrolować napięcie i w razie potrzeby skorygować. Okresowo sprawdzać
stan powłoki ocynkowanej i ewentualne oznaki zużycia.
7) Uwaga eksploatacyjna: dobrać śrubę rzymską do obciążeń roboczych danej instalacji; nie stosować do podnoszenia
ładunków nad głową ani jako sprzętu asekuracyjnego.
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