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Szekla M 5 obciążenie max
60kg SZZ5
Cena brutto 0,95 zł

Cena netto 0,77 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 5SZ

Kod producenta 6277

Kod EAN 5907630196972

Producent 6

Opis produktu
Szekla M 5 obciążenie max 60kg SZZ5
Opis:
Szekla M5 SZZ5 marki XL-TOOLS to uniwersalny łącznik mechaniczny typu U zaprojektowany do bezpiecznego wykonywania
połączeń końcowych lin, łańcuchów i pasów w zastosowaniach lekkich. Element pełni funkcję ogniwa końcowego, które można
łatwo wpiąć w hak, karabińczyk, napinacz (rzymski) lub ucho mocujące. Wykonanie ze stali zapewnia powtarzalną
wytrzymałość oraz odporność na typowe obciążenia statyczne do 60 kg, co pozwala na stosowanie w licznych zadaniach
montażowych w budownictwie, warsztacie, magazynie oraz przy lekkich instalacjach technicznych. XL-TOOLS przygotował
rozwiązanie proste w obsłudze, ustandaryzowane wymiarem M5, kompatybilne z popularnymi akcesoriami mocującymi.

Szekla U M5 60 kg rozwiązuje typowe problemy z szybkim i pewnym łączeniem elementów: kiedy potrzebne jest przejście z
liny na hak, kiedy łańcuch musi zostać rozpinany do przeglądu, albo gdy pas transportowy wymaga stałego punktu zaczepu.
Gwintowany sworzeń pozwala na wielokrotne otwieranie i zamykanie połączenia bez utraty stabilności. Przy pracach
montażowych, tymczasowych ogrodzeniach, napinaniu siatek czy podwieszaniu elementów wyposażenia, szekla XL-TOOLS M5
zapewnia porządek i powtarzalność montażu, a jednocześnie ogranicza ryzyko przypadkowego wypięcia.

Z uwagi na maksymalne obciążenie 60 kg i konstrukcję przeznaczoną do obciążeń statycznych, produkt rekomendowany jest
do zastosowań lekkich i średniolekkich. Nie jest przeznaczony do asekuracji ludzi, prac nad głową z ryzykiem upadku ładunku
ani do dźwignic, wind czy zastosowań ratowniczych. Klarowny zakres użytkowy ułatwia dobór szekli do zadania i minimalizuje
ryzyko błędów eksploatacyjnych. Dla zachowania niezawodności zalecane jest utrzymywanie połączenia osiowego (bez
skręcania) oraz regularna kontrola dokręcenia sworznia.

W przypadku organizacji prac montaży i logistyki w firmach wykonawczych oraz sprzedaży w modelu B2B2C, standaryzacja
rozmiaru M5 przekłada się na łatwiejsze utrzymanie zgodności części zamiennych i ograniczenie pomyłek w kompletacji. XL-
TOOLS jako marka obecna w wielu kategoriach osprzętu ułatwia spójny dobór kompatybilnych elementów systemu mocowań
(np. z napinaczami czy hakami o odpowiadających przekrojach). W praktyce oznacza to krótszy czas montażu, mniejszą liczbę
zwrotów oraz przewidywalność parametrów.

Wymiary:
- Średnica nominalna sworznia/gwintu: M5 (5 mm)

Cechy:
- Konstrukcja typu U z gwintowanym sworzniem: szybkie spinanie i rozpinanie połączenia bez dodatkowych narzędzi w
większości zadań.
- Materiał: stal – stabilne właściwości mechaniczne w zastosowaniach lekkich, powtarzalność wymiarowa i łatwy dobór do
osprzętu M5.
- Maksymalne obciążenie robocze: 60 kg – jasny limit pracy statycznej, ułatwiający dobór do zadania i kalkulację
bezpieczeństwa.
- Uniwersalność montażowa: współpraca z hakami, karabińczykami i rzymskimi napinaczami; ogniwo końcowe dla lin,
łańcuchów i pasów.
- Wielokrotność użycia: sworzeń można odkręcać i zakręcać wielokrotnie bez utraty funkcjonalności przy prawidłowej
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eksploatacji.
- Kompaktowy format M5: optymalny do lekkich instalacji, banerów, siatek, linek stalowych i łańcuchów o drobniejszym
przekroju.
- Prosta kontrola stanu: szybka ocena wizualna stopnia dokręcenia i ewentualnego zużycia.

Parametry:
- Kod Produktu: 5SZ
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: szt
- Waga produktu: 0,014 kg
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630196972
- Typ: szekla U (ogniwo łączące z gwintowanym sworzniem)
- Rozmiar nominalny: M5 (5 mm)
- Materiał: stal
- Maksymalne obciążenie robocze (statyczne): 60 kg
- Skład zestawu: 1 x szekla typu U M5 ze sworzniem gwintowanym

Zastosowanie:
- Budownictwo i montaże: końcowe ogniwo linki stalowej M5 do zaczepu o hak lub rzymski napinacz; porządkowanie tras linek
i tymczasowe podwieszenia elementów o masie do 60 kg.
- Warsztat i magazyn: szybkie tworzenie punktów zaczepu dla pasów i linek, spinanie lekkich segmentów zabezpieczających,
porządkowanie łańcuchów.
- Ogrodzenia i mała architektura: mocowanie paneli siatki, linek naciągowych, banerów reklamowych i plandek, gdzie
potrzebny jest łącznik rozłączny M5.
- Transport lekki: tworzenie końcówek zaczepowych dla pasów pomocniczych i linek pomocniczych (bez funkcji dźwigowej).
- Hobbystycznie i technicznie: prace domowe, mocowanie osprzętu w altanach, regałach i konstrukcjach pomocniczych w
limicie 60 kg.

Rozwiązanie tego typu skraca czas montażu, ułatwia standaryzację akcesoriów oraz redukuje liczbę błędów przy kompletacji.
XL-TOOLS Szekla M5 60 kg łączy prostotę i przewidywalne parametry, co w praktyce przekłada się na pewne mocowanie w
lekkich zadaniach.

Lista korzyści z użytkowania:
- Szybkie i odwracalne połączenie bez specjalistycznych narzędzi.
- Standaryzacja rozmiaru M5 ułatwiająca dobór kompatybilnych akcesoriów.
- Jasno określony limit 60 kg zwiększający bezpieczeństwo pracy.
- Uniwersalność: praca z linami, łańcuchami i pasami w różnych środowiskach.
- Oszczędność czasu przy montażu i demontażu instalacji tymczasowych.
- Trwała stalowa konstrukcja odpowiednia do rutynowych zadań technicznych.
- Zmniejszenie ryzyka przypadkowego wypięcia dzięki zamknięciu na sworzeń.

Instrukcja użytkowania:
- Dobrać szeklę XL-TOOLS M5 do średnicy liny/łańcucha/pasa, zachowując luz roboczy i nieprzekraczając 60 kg obciążenia
statycznego.
- Umieścić element mocowany w jarzmie szekli typu U, wyrównać połączenie osiowo (bez skręcania).
- Wsunąć sworzeń i wkręcić do oporu ręcznie, następnie dociągnąć do stabilnego oporu; nie przekręcać z nadmierną siłą.
- Przed obciążeniem sprawdzić pełne wkręcenie sworznia i brak luzów.
- W trakcie eksploatacji okresowo kontrolować dokręcenie oraz ewentualne ślady zużycia lub odkształcenia; w razie uszkodzeń
wymienić.
- Nie stosować do podnoszenia ludzi, w dźwignicach ani nad głową; unikać obciążeń dynamicznych i udarowych.
- Przechowywać w suchym miejscu; w środowisku wilgotnym kontrolować stan powierzchni i utrzymywać czystość gwintu.
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