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Szekla M10 obciążenie max
320kg SZZ10*
Cena brutto 1,44 zł

Cena netto 1,17 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 10SZ

Kod producenta 2801

Kod EAN 5907630178107

Producent 6

Opis produktu
Szekla M10 obciążenie max 320kg SZZ10*
Opis:
Szekla M10 obciążenie max 320 kg SZZ10* to uniwersalny łącznik typu U (tzw. D-shackle) do szybkiego i pewnego łączenia
lin, łańcuchów oraz pasów. Produkt wykonany ze stali, przeznaczony przede wszystkim do zastosowań budowlanych i
montażowych, gdzie wymagana jest prosta, powtarzalna i bezpieczna mechaniczna integracja elementów. Nominalny rozmiar
M10 oznacza średnicę sworznia/śruby 10 mm, co ułatwia dobór kompatybilnych okuć, haków, karabińczyków oraz śrub
rzymskich. Szekla zapewnia stabilne połączenie punkt–punkt lub punkt–pętla, ograniczając ryzyko przypadkowego rozłączenia
pod obciążeniem w granicach zadeklarowanych parametrów. Marka XL-TOOLS kieruje rozwiązanie do ekip wykonawczych,
warsztatów, firm montażowych i użytkowników końcowych, którzy potrzebują standaryzowanego, prosto konfigurowalnego
elementu łączącego.

Maksymalne deklarowane obciążenie 320 kg pozwala na typowe prace mocujące w lekkich i średnich zastosowaniach
statycznych. Szekla M10 320 kg sprawdzi się jako końcowe ogniwo liny lub łańcucha, a także jako szybkozłączka do pasów z
zakończeniami oczkowymi. Prosta konstrukcja typu U ze sworzniem gwintowanym ułatwia wielokrotny montaż i demontaż bez
specjalistycznych narzędzi. Produkt jest przydatny wszędzie tam, gdzie konieczne jest regularne przepinanie i reorganizacja
punktów mocowania, na przykład przy zmianie konfiguracji zabezpieczenia ładunku, tymczasowym zawieszaniu elementów
osłonowych czy podwieszaniu przewodów technicznych na budowie. XL-TOOLS akcentuje funkcjonalność i zgodność
wymiarową, co ułatwia włączenie szekli w istniejące systemy mocujące.

Przykładowe problemy, które produkt rozwiązuje:
- Brak możliwości szybkiego i bezpiecznego połączenia liny z hakiem – szekla typu U zapewnia pewne zamknięcie obwodu.
- Ryzyko zsunięcia się łańcucha z punktu kotwiczenia – sworzeń M10 tworzy zamknięty obieg, minimalizując przypadkowe
wypięcia.
- Konieczność częstego przepinania elementów – gwintowana śruba umożliwia wielokrotny montaż i demontaż bez degradacji
połączenia.
- Potrzeba standaryzacji łączników na budowie – rozmiar M10 i powtarzalność XL-TOOLS ułatwiają gospodarkę magazynową i
szybki dobór.

Dla użytkowników oczekujących prostego, solidnego i przewidywalnego komponentu łączącego, szekla M10 XL-TOOLS stanowi
praktyczne rozwiązanie do codziennych zadań montażowych i zabezpieczających.

Wymiary:
- Rozmiar nominalny: M10
- Średnica sworznia/śruby: 10 mm

Cechy:
- Uniwersalny kształt typu U (D) do łączenia lin, łańcuchów i pasów z zakończeniami oczkowymi.
- Stalowa konstrukcja zapewniająca sztywność elementu i odporność na typowe obciążenia robocze.
- Gwintowany sworzeń M10 z prostym wkręcaniem i wykręcaniem, bez potrzeby specjalnych narzędzi.
- Maksymalne deklarowane obciążenie 320 kg dostosowane do lekkich i średnich zadań mocujących.
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- Szybki montaż i demontaż pozwalający na częste rekonfiguracje punktów zaczepowych.
- Kompatybilność z popularnymi akcesoriami: haki, karabińczyki, śruby rzymskie, ogniwa łańcucha.
- Powtarzalność wymiarowa ułatwiająca seryjne wykorzystanie w zestawach i zapasach serwisowych.
- Rozwiązanie rekomendowane do zastosowań budowlanych i montażowych o charakterze statycznym.

Parametry:
- Kod Produktu: 10SZ
- Wymiary: M10; średnica sworznia 10 mm
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 0,079 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630178107
- Zawartość opakowania: 1 x szekla typu U M10
- Materiał: stal
- Typ: szekla typu U (D-shackle) ze sworzniem gwintowanym
- Maksymalne obciążenie: 320 kg
- Przeznaczenie: połączenia mechaniczne w zastosowaniach statycznych

Zastosowanie:
Szekla M10 XL-TOOLS znajduje zastosowanie w budownictwie, transporcie wewnętrznym i pracach montażowych jako
końcowe ogniwo liny, łańcucha lub pasa. Ułatwia wykonanie trwałego połączenia z hakami i karabińczykami, mocowanie
elementów osłonowych i technicznych, tworzenie punktów zaczepowych dla pasów w kontenerach, na rusztowaniach
pomocniczych i w instalacjach tymczasowych. Sprawdza się jako szekla budowlana M10 do lin i łańcuchów w zadaniach takich
jak zabezpieczanie lekkich ładunków, spinanie odciągów, podwieszanie przewodów oraz porządkowanie wiązek. W warsztacie
może służyć jako łącznik do pasów transportowych i łańcuchów serwisowych, gdzie liczą się szybkie przepięcia i
przewidywalne obciążenie robocze. Należy stosować w granicach zadeklarowanego obciążenia i w warunkach zgodnych z
charakterem pracy statycznej.

Naturalne domknięcie:
Prosta, stalowa konstrukcja szekli M10 XL-TOOLS oferuje przewidywalność i wygodę codziennej eksploatacji. To funkcjonalny
element łączący do zadań, w których liczą się prostota, kompatybilność i pewny montaż.

Lista korzyści:
- Szybki i prosty montaż bez specjalistycznych narzędzi.
- Uniwersalność zastosowań: liny, łańcuchy, pasy, haki, karabińczyki, śruby rzymskie.
- Standaryzacja rozmiaru M10 ułatwiająca dobór i gospodarkę magazynową.
- Stabilne połączenie zamknięte ograniczające przypadkowe wypięcia.
- Możliwość częstego przepinania bez utraty funkcjonalności elementu.
- Jasno określone maksymalne obciążenie 320 kg wspierające bezpieczną pracę.
- Kompaktowa forma pozwalająca na pracę w ograniczonej przestrzeni.
- Marka XL-TOOLS gwarantująca spójność serii produktowej i kompatybilność w ramach asortymentu.

Instrukcja użytkowania:
- Dobór: wybrać szeklę M10 z odpowiednim zapasem do przewidywanego obciążenia; zweryfikować kompatybilność średnicy z
liną/łańcuchem/okuciem
- Inspekcja przed użyciem: sprawdzić prostoliniowość jarzma, stan gwintu i sworznia; odrzucić elementy z oznakami
deformacji lub nadmiernej korozji
- Montaż: przełożyć jarzmo przez oczko liny/łańcucha/pasa, wprowadzić sworzeń i wkręcić do wyczuwalnego oporu; zapewnić
pełne zazębienie gwintu
- Ustawienie: ustawić szeklę tak, aby kierunek obciążenia był osiowy względem jarzma; unikać skręcania i obciążeń
poprzecznych
- Eksploatacja: nie przekraczać maksymalnego obciążenia 320 kg; unikać obciążeń dynamicznych i udarowych; okresowo
kontrolować dokręcenie sworznia
- Demontaż i konserwacja: po zakończeniu pracy odkręcić sworzeń, oczyścić element z zanieczyszczeń, przechowywać w
suchym miejscu. Nie używać, jeśli wystąpiły pęknięcia, znaczna korozja lub trwałe odkształcenia
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