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Zacisk do lin siodełkowy
podwójny 5mm
Cena brutto 1,33 zł

Cena netto 1,08 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy LZZ5

Kod EAN 5903347021415

Producent 6

Opis produktu
Zaciski do lin siodełkowe podwójne
Opis:
Zacisk do lin siodełkowy podwójny to mechaniczny łącznik do lin stalowych i polipropylenowych, przeznaczony do
wykonywania pętli końcowych oraz łączenia dwóch odcinków liny. Wersje 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm pozwalają dobrać
odpowiedni rozmiar do średnicy linki, a podwójny docisk zapewnia równomierne przytrzymanie obu biegnących odcinków. To
rozwiązanie szczególnie przydatne tam, gdzie liczy się szybki montaż, możliwość korekty po wstępnym obciążeniu i brak
potrzeby zaplatania liny. Konstrukcja siodełkowa ułatwia pewne zakończenie przewodu linowego zarówno z kauszą, jak i bez
kauszy, a kompaktowe gabaryty pomagają przy pracy w ograniczonej przestrzeni.

Zacisk wykonano ze stali C15 i zabezpieczono ocynkiem elektrolitycznym, co poprawia odporność na korozję w typowych
warunkach użytkowania. Każdy wariant opiera się na śrubowym docisku: w zależności od rozmiaru stosowane są śruby M4, M5
lub M6, które pozwalają na kontrolowane skręcenie i ponowne dociągnięcie po próbnym obciążeniu. Taka konstrukcja jest
praktyczna w miejscach, gdzie połączenie ma być nie tylko szybkie do wykonania, ale też możliwe do skontrolowania po
montażu. W porównaniu z wiązaniem liny węzłem daje bardziej uporządkowane zakończenie i powtarzalny efekt montażowy.

Podany rozmiar zacisku należy dobierać do średnicy liny - 2 mm do najlżejszych zastosowań, 3 mm i 4 mm do typowych
instalacji pomocniczych, a 5 mm i 6 mm do bardziej wymagających połączeń oraz mocowań. W praktyce sprawdza się przy
odciągach, mocowaniu banerów, siatek, lekkich przewieszeń i różnego rodzaju konstrukcjach pomocniczych. Złącze można
łatwo skontrolować po montażu, a po próbnym obciążeniu dokręcić nakrętki, aby zwiększyć pewność mocowania.

Cechy:
- Podwójna konstrukcja siodełkowa z równomiernym dociskiem dwóch odcinków liny.
- Przeznaczenie do lin stalowych i polipropylenowych, z kauszą lub bez kauszy.
- Materiał wykonania: stal C15.
- Powłoka: ocynk elektrolityczny ograniczający wpływ korozji w typowych warunkach użytkowania.
- Śrubowy montaż z użyciem śrub M4, M5 lub M6, zależnie od rozmiaru zacisku.
- Dobór rozmiaru zgodny z nominalną średnicą liny: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm lub 6 mm.
- Możliwość wykonania pętli końcowej oraz połączenia dwóch odcinków liny bez zaplatania.
- Konstrukcja pozwalająca na próbne obciążenie i ponowne dociągnięcie połączenia.
- Niewielkie wymiary ułatwiające montaż w ciasnych i technicznych miejscach.
- Rozwiązanie do połączeń powtarzalnych, wygodne przy pracach montażowych, naprawczych i serwisowych.

Zastosowanie:
- Tworzenie pętli końcowych na linach stalowych i polipropylenowych.
- Łączenie przerwanych lub skracanych odcinków linki w pracach serwisowych.
- Odciągi, naciągi i mocowania pomocnicze w ogrodnictwie i rolnictwie.
- Montaż banerów, siatek, przewieszeń i lekkich elementów reklamowych.
- Zabezpieczanie zakończeń lin w budownictwie i lekkich konstrukcjach technicznych.
- Prace warsztatowe, montażowe i naprawcze, gdzie potrzebne jest szybkie złącze śrubowe.
- Systemy linowe z kauszami oraz zakończeniami bez kauszy.
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Podsumowanie:
Zaciski do lin siodełkowe podwójne to proste i pewne okucia do wykonywania pętli oraz łączeń lin o średnicach 2-6 mm. Stal
C15, ocynk elektrolityczny i śrubowy docisk dają połączenie, które można skontrolować, dociągnąć i dopasować do
konkretnego zadania. To praktyczny wybór tam, gdzie ważne są szybkość montażu, powtarzalność i uporządkowane
zakończenie liny.

Parametry:
- Kod: LZZ5
- Rozmiar: 5 mm
- Długość L: 50 mm
- Śruba: M5
- Materiał: stal C15
- Wykonczenie: ocynk elektrolityczny
- EAN: 5903347021415
- Waga: 0,028 kg
- Jednostka miary: szt
- Marka: XL-TOOLS Poland
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